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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens iiber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetizlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

belliftung aus Polyethylen; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Ablaufklasse C; nach
DIN EN 12566-3"' mit CE-Kennzeichnung entsprechend Anlage 1. Die Behalter der Kleinklar-
anlagen bestehen aus Polyethylen. Die Kleinkldranlagen sind auf der Grundlage des
Anhangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fiir die
Eigenschaften Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und
Dauerhaftigkeit versehen. Die Konformitat mit dieser harmonisierten Norm wird vom
Hersteller auf der Grundlage der Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle bestatigt.

1.2 Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten héauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es hduslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Der Kleinklaranlage diirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist '

- Fremdwasser, wie z. B.
Kihlwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
Drainagewasser

I v
1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauauf;a“hlieaaaw/
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lénder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen
2.1.1 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Hersteller vorgelegten Konformitatserklarung wird bescheinigt, dass der Nach-
weis der Konformitéat der Kleinklaranlagen mit DIN EN 12566-3 im Hinblick auf die Prifung
der Reinigungsleistung, die Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftig-
keit geméaB dem vorgesehenen Konformitatsbescheinigungsverfahren System 3 geflihrt
wurde. Grundlage fir die Konformitatsbescheinigung ist der Prifbericht {iber die Erstpriifung
der vorgenannten Eigenschaften durch eine anerkannte Priifstelle und die werkseigene
Produktionskontrolle durch den Hersteller.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht

Die Kleinklaranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in der Anlage 4 wurden
gemal Anhang B DIN EN 12566-3 auf einem Priffeld hinsichtlich der Reinigungsleistung
gepriift und entsprechend den Zulassungsgrundsitzen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik (DIBt), Stand Mai 2009, fiir die Anwendung in Deutschland beurteilt,

DIN EN 12566-3: 2009-07 Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von h&uslichem Schmutzwasser

723691.11 1.56.31-18/11
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Damit erfillen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinklaranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende
Prifkriterien im Ablauf eingehalten:

BSB:: 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) einge-
halten.

Kléartechnische Bemessung und Aufbau
Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung flr jede BaugréBe ist den Tabellen in der Anlage 3 zu
entnehmen.

Aufbau der Kleinklaranlagen

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der
verwendeten Werkstoffe, den Einbauten und der MaBe den Angaben der Anlagen 1 bis 3
entsprechen.

AN A A A

Herstellung, Kennzeichnung
Herstellung

Die Behélter der Kleinklaranlagen sind gemaB den Anforderungen der DIN EN 12566-3
herzustellen.

Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung der Kleinkl&ranlagen ist auf der Grundlage der Erklarung der Konfor-

mitat mit der DIN EN 12566-3, Anhang ZA, beruhend auf der Erstprifung durch eine aner-
kannte Priifstelle und der werkseigenen Produktionskontrolle, vom Hersteller vorzunehmen.

Zusétzlich missen die Kleinklaranlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemaB dem
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar
und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
Elektrischer Anschlusswert
- Nutzbare Volumina der Vorklarung/des Schlammspeichers
des Puffers
des Belebungsbeckens
- Ablaufklasse C

Bestimmungen fiir den Einbau und Inbetriebnahme

Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit
zuganglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groB3 sein, dass
Beeintrdchtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

AbwV Verordnung (ber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewéasser
(Abwasserverordnung)

1.65.31-18/11
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Der Einbau der Kleinklaranlagen darf nur auBerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen. Die
Einbaustelle ist durch geeignete MaBnahmen (Einfriedung, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Die Kleinklaranlage darf grundsétzlich nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall
ist ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

3.2 Allgemeine Bestimmungen fiir den Einbau

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie tiber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfallver-
hitungsvorschriften zu beachten.

Der Einbau ist geméB der Einbauanleitung des Herstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus
der Einbauanleitung siehe Anlagen 5 und 6 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)
unter Bericksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheitsnachweis zu
Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.3 Priffung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuBenwéande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse miissen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage im betriebsbereiten Zustand bis zur Oberkante Behalter (entspricht:
Unterkante Abdeckung) mit Wasser zu flllen. Die Priifung ist nach DIN EN 1610° durchzu-
fahren. Bei Behéltern aus Polyethylen ist ein Wasserverlust nicht zuldssig.

Gleichwertige Priifverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Diese Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand schlieBt nicht den Nachweis
der Dichtheit bei ansteigendem Grundwasser ein. In diesem Fall kénnen durch die zustan-
dige Behérde vor Ort besondere MaBnahmen zur Priffung der Wasserdichtheit festgelegt
werden.

3.4 Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu beschei-
nigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu iibergeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.2 bestatigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreichbar,
wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

Klelnklaranlagen miissen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichtungen
mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinklaranlagen miissen mit einer netzunabhéngigen Stromausfalliiberwa
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder b chadlgf noch
ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3%). j

DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen
t DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke, Regeln fiir Betrieb und
Wartung

Z23691.11 1.566.31-18/11
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Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieBlich
der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten miissen, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszuhén-
digen.

Alle Anlagenteile, die der regelméBigen Wartung bedirfen, miissen jederzeit sicher zugéng-
lich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Geféhrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt;

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaBen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden;

- das fir die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht (iber das erlaubte MaB hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird;

- keine nachhaltig beléstigenden Geriiche auftreten.
Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkldranlage eingestiegen werden, ist
besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind einzu-
halten.

4.2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinklaranlagen jeweils héchstens zugefiihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in der Anlage 3 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

4.3.1 Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person durch-
fihren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber hat in regelmaBigen Zeitabstanden alle Arbeiten durchzufiihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachtep

4.3.2 Téagliche Kontrolle
Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.
4.3.3 Monatliche Kontrollen
Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:
- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Feststellung von Schwimmschlammbildung und gegebenenfalls Entfernen des Schwimm-
schlamms (in den Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenzéhlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch.

- Ist die Steuerung mit einem elektronischen Logbuch ausgestattet, in dem die
Betriebsstunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden kénnen, ist
der schriftliche Eintrag der Betriebsstunden in das Betriebsbuch nicht erforderlich

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Als "sachkundig® werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewshrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Kleinklaranlagen sachgerecht durchfiihren.

Z23691.11 1.565.31-18/11
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Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaBn Wartungsanleitung durchzufithren.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens Folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaBigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile wie Geblase und Pumpen bzw. Luftheber

-~ Wartung von Geblase und Pumpen nach Angaben der Hersteller
— Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
— Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenanteil

— Prifung der Schlammhohe in der Vorklarung/Schlammspeicher. Gegebenenfalls Veran-
lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fiir einen ordnungsgeméaBen Betrieb
der Kleinklaranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spétestens bei 70 % Fillung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen.

~ Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
— Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung

— die durchgefiihrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken

Untersuchungen im Belebungsbecken:

- Sauerstoffkonzentration

— Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind
folgende Werte zu tberprifen:

Temperatur
pH-Wert
absetzbare Stoffe
- CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen.
Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht
dem Betriebshandbuch beizufiigen und dieses der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde bzw.
der zustandigen Wasserbehoérde auf Verlangen vorzulegen.

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaBnahmen (iber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Kleinklaranlagen verfiigen.

1.55.31-18/11
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©ATB Umwelttechnologien GmbH, 0372011

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit
CE-Kennzeichnung; SBR-Anlagen Typ McWater®PE-R, Ablaufklasse C

Anlagen fiir 4 bis 6 EW Anlage 1
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Anwendungsbestimmungen far Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit
CE-Kennzeichnung; SBR-Anlagen Typ McWater®PE-R, Ablaufklasse C

Anlagen fiir 4 bis 8 EW mit vergroBerter Vorklarung

Anlage 2
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McWater® PE-R
EW| Zulauf Oberfidchen Volumina [n1] Hohen [m)
Vi mis,
Q de By Q\o Aﬂ As wi VRm Vﬂ.rri\ VRmtl Vs VP V&w HWrrm "{H.rrh l'b He Hnu
[méfd]] ] |(kg/d)|[mh] N R S N
41060 020 |024] 006 197 [ 1.37] 1,20 | 139[1,19] 1,29 1,20]044] 1,64 1,02 | 087 | 087 032 | 1,20
6109 030 |{035]009 1,37 | 1.37| 1,80 | 1,85] 1,65] 1,80 | 1,65/ 056|221] 142 | 1,20 1,20 041 1,61
® \
McWater™ PE-R Dreikammerausfilhrung (vergréRerte Vorkd&rung)
EW Zulauf Oberflachen Volumina (m?] Honen [m)
VR e,
Q| Ve | By | Quo Ar | As | ot [VamadVemn|VRmu| Vo | Vo |Vs gea] Bt mad Hwmin|  Hs H | Hew
[md)]_{m] ]| (m] SN N ——
41060 020 |0,16] 0,06 1371274 1,00 | 137 ] 1,17 1,27 | 234|044 278] 100 | 085| 085 016 | 1,01
6109 | 030 (024]0,00 137274 1,20 [ 158|128 143|255|056|3,11]| 1,15[ 093] 093 020 | 115
8]1120] 040 [032]0,12 1,37 (2,74 1,60 | 2,10 1,70 [ 1,00 | 340/ 0,68| 4,08 1,63 | 1,24 | 1,24 025 | 1,53

Ap

m2
m2
kg/d

33333

m/d
m°/h

W W W W

3zx33 I3 A3
W W W W

Kurzzeichen u2nd Einheiten:

Oberflache des Pufferbeckens

Oberfliche des SBR-Reaktors

Oberfliche des Schlammspsichers

BSBs Fracht / Tag [= 0,06 bzw. 0,04 kg BSBs/ (EW x d)]
Einwohnerwerte

maximaler Wasserstand im SBR-Reaktor [2 1,0 m]
minimaler Wasserstand im SBR-Reaktor
Mindestwasserspiegel im Grobfang/Schlammspeicher [2 0,8 m]

Hohe des Puffers

min. Wassertiefe von UK Zulaufrohr bis OK Behélterboden f= Hs+Hp]
Schmutzwasserzulauf / Tag

max. Schmutzwasserzulauf / Stunde

Schmutzwassermenge / Zyklus [= 3 Zykien/Tag]

mittleres Reaktorvolumen [= Ba/ Br, mit einer Raumbelastung [Br] von 0,2 kg/(m®d)]
tatséchliches mittleres Reaktorvolumen

maximales Reaktorvolumen = Vi, must+ Vez/2]. Entspricht dieses Volumen einer
Wassertlefe hy, me < 1,0 m, ist das Volumen anzupassen, um ein hy, me > 1,0 m zu ermreichen.
minimales Reaktorvolumen [= Vir, max- Vuz]

Volumen Schlammspeicher > 0,26 bzw. 0,425 m®/EW]

Mindestnutzvolumen Schlammspeicher [= Vg+Vp]

Volumen des Puffers [= 4 h* x Qypf**

* maximale beschickungsfreie Zeit

** + 0,2 m* BadewannenstoR bei 4, 6, 8 EW

© ATB Umwelttechnologien GmbH, 03/2011

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit
CE-Kennzeichnung; SBR-Anlagen Typ McWater®PE-R, Ablaufklasse C

klartechnische Bemessung

Anlage 3

Z26963.11

1.65.31-18/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-379 vom 9. Mai 2011 '"5“}3:

Bautechnik

Funktionsbeschreibung McWater®

Die Klédranlage arbeitet mit einer Zykluszeit von ca. 8 Stunden. Hiervon entfallen 2 Stunden auf die Absetz-
phase. Der Klarwasserabzug dauert je nach Anlagengréfie bis zu 20 Minuten. Whrend der 6 Stunden Beliif-
tungsphase wird intermittierend Uber Kompressor und Membranbelifter Sauerstoff in die Belebung einge-
bracht.

Die Anlage hat einen vorgeschalteten Grobfang, der zur Speicherung des Primér- und Sekundérschlamms so-
wie zur Pufferung des Zulaufwassers dient.

Der Puffer kann mindestens die in 4 Stunden maximal zulaufende Abwassermenge (Qq) aufnehmen. 4 Stun-
den sind die maximale Zeit, in der der SBR-Belebung kein Abwasser zugefiihrt werden kann (2 Stunden vor
Absetzphase + 2 Stunden Absetzphase).

Die theoretische Tageszulaufmenge ist berechnet fir einen Aufstau bis Unterkante Zulaufrohr, Fiir den Notfall
steht das Zulaufrohr als Stauraumkanal zur Verfiigung. Bei einem Riickstau tiber Oberkante Zulaufrohr wird das
zuflieRende Wasser Uber einen Notiiberlauf abgefiihrt.

Die Beschickung der Belebung aus dem Grobfang erfolgt iiber Druckluftheber. Die letzte Beschickung erfolgt 2
Stunden vor der Absetzphase.
Mit jeder Beltftung wird Oberschussschlamm in den Grobfang gepumpt.

Nach der Absetzphase wird das gereinigte Abwasser bis zum Ausschaltpunkt des Schwimmers in den Ablauf
gepumpt. Eine Probenahmemdaglichkeit ist vorzusehenl

Die Anlage wechselt automatisch in den Sparbetrieb, wenn 4 Stunden nach Zyklusbeginn der Einschaltpunkt
des Schwimmers noch nicht erreicht ist. Wéhrend des Sparbetriebs werden die Beliiftungszeiten auf etwa 30 %
der normalen Beliftungszeit reduziert. Eine Beschickung erfolgt weiterhin regelménig.

Sobald der Einschaltpunkt des Schwimmers erreicht wird, wechselt die Anlage in den Normalbetrieb, Nach 2
Stunden beginnt die Absetzphase.

Die Steuerung der Anlage erfolgt tiber eine SPS, deren Einstellungen liber eine Codenummer veréndert werden
kénnen. Fehlermeldungen werden optisch und akustisch angezelgt. Betriebsstunden, Eingriffe und Meldungen
werden mit Datum und Zeit automatisch gespeichert. Eine Spannungsausfallerkennung (Under Voltage Signal,
UVS) ist Bestandteil der Anlage.
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik

Einbauanweisung McWater® PE-R

Bauseitige Voraussetzungen :

- Die Behélter nach unseren Vorgaben mussen fertig eingebaut sein,

- Es muss eine Dichtigkeitspriifung durchgef(hrt werden.

- Der Belebungsbehélter muss bei Montagebeginn frei von Abwasser und sauber sein.

- Zu- und Abldufe miissen mindestens als KG-Rohr DN 100 ausgefiihrt sein, und innen ca. 15 cm
{iberstehen.

- Die Deckel der Behélter mussen Luftungs6ffnungen haben. Im Zulaufrohr muss unmittelbar vor dem
Grobfang eine Entllftung eingebaut werden, wenn eine Entliiftung tiber das Dach nicht gegeben ist.

- Das Steuergerét muss an entsprechender Stelle angebracht und mit Spannung versorgt sein (230V)

- Zum Steuergerat ist eine abgesichertes (Fl- Schalter) Kabel 3x1,5 mm* zu verlegen. Zwischen
Steuergerét und Behélter muss ein Leerrohr, mindestens DN 100 gelegt werden.

Der Anschluss der Kabel hat von einem Elektro-Fachbetrieb zu erfolgen!

Einbau des PE-Behiilters:
Die Behdllter sind flir den Einbau auBerhalb von Verkehrsbereichen zugelassen. Die Einbaustelle ist durch ge-
eignete Maflnahmen gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichem.

Baugrund
Vor dem Einbau der Behdlter ist zu kl&ren:

Bautechnische Eignung des Untergrundes nach DIN 18196

Maximal auftretende Grundwassersténde und Sickerfahigkeit des Untergrundes

Auftretende Belastungen
Zum Nachweis der bodenphysikalischen Gegebenheiten solite ein Bodengutachten eingeholt werden. Die Be-
hélter sind nicht fir den Einbau in Grundwasser ausgelegt und dirfen nicht in Bereichen mit dauerhaftem
Grundwasserstand eingebaut werden.
Bei gelegentlich aufiretendem Grundwasser (maximale Einbautiefe der Behdliter < 200 mm) und bindigem, was-
serundurchlédssigem Boden ist fir eine ausreichende Ableitung des Grund- bzw. Sickerwassers zu sorgen.

Baugrube

Die Grundfiiche der Baugrube muR die Behéltermale auf jeder Selte um ca. 0,50 m Uberragen. Der Abstand
zu festen Bauwerken (Kellerwéinde) mufd 1,50 m betragen.

Die Bdschung der Baugrube ist nach DIN 4124 anzulegen. Der Baugrubenboden muf frei von Steinen und an-
deren scharfkantigen Gegensténden sein. Er mu} eine ausreichende Tragféhigkeit haben, waagerecht und
eben sein. Es wird empfohlen, die Baugrubensohle mit einem 5-10 cm starken Sand- oder Kiesbett auszubil-
den.

Bei nicht ausreichend tragféhigem Baugrund ist eine mindestens 10 cm starke Magerbetonplatte einzubauen —
ggf. mit Bewehrung.

Die Tiefe der Baugrube mu} den Behélterabmessungen und der Lage des Zulaufstutzens entsprechen.

Einheben in die vorbereitete Baugrube
Der Behdilter wird mit mindestens zwei Gurten mit einem geeigneten Hebegerét (Kran oder Bagger) durch

gleichmé#Riges Absenken in die vorbereitete Baugrube eingehaoben.
Nach dem Einheben und Ausrichten der Behélter ist die ordnungsgeméRe Lage (Tiefe und
zu kontrollieren.
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Bautechnik

Verfiillen der Baugrube
Nach dem Ausrichten sind die Kammern der Behdliter zur Vermeidung von Verformungen zu ca. 1/3 gleichma-

Big mit Wasser zu fiillen. Danach wird die Baugrube lagenweise in maximal 0,30 m starken Lagen verfillt und
verdichtet (Handstampfer). AnschlieBend werden die Behélter bis auf ca. 2/3 der Nutzhthe mit Wasser gefillt.
Danach wird die Baugrube weiter lagenweise bis in Hihe der Leitungsanschliisse verfiillt und der eingefilite
Boden verdichtet (Handstampfer). Die Verfiillung der Baugrube muR mit steinfreiem, sickerfahigem und nicht
frostgefdhrdetem Boden erfolgen.

Mutterboden, Lehm, Boden mit spitzkérnigen Bestandteilen oder Beimengungen und Bauschutt dtirfen fur die
Verfillung der Baugrube nicht verwendet werden.

Die Breite der Baugrubenverfilllung von der BehélterauBenwand muR mindestens 0,50 m betragen. Fir die
Verdichtung des eingefilliten Bodens diirfen keine mechanischen Verdichtungsgeréte eingesetzt werden.

Nach Herstellung der Leitungsanschliisse (Zu-, Ablaufieitung, Kabelschutzrohr) wird der Einbau einer ca. 20 ¢cm
dicken Schicht aus Styropor bzw. Styrodurplatten tiber dem Behtlter als zus#tzlicher Frostschutz empfohlen.
Die Verflllung der Baugrube bis ca. 20 cm unter Geléndeoberkante muf ebenfalls mit steinfreiem, sickerfahi-
gem und nicht frostgefdhrdetem Boden erfolgen. Die restliche Uberdeckung kann mit Mutterboden oder vorhan-
denem Bodenaushub erfolgen, der jedoch auch frei von spitzkérnigen Bestandteilen oder Belmengungen sein
muf. Bei Einsatz von Domsch#chten sind diese bei der Baugrubenverfiillung ca. 20 ¢m breit einzusanden.

Bei der Verftillung der Baugrube Ist darauf zu achten, dal® die Anschluf- und Verbindungsleitungen in Ihrer
Lage nicht verdndert werden. Sie sind stabil mit Sandboden einzubetten.

Einbau McWafter:

Mammutheber fir die Beschickung, Klarwasserabzug und Schlammriickfiihrung gem#R der jeweiligen Vorga-
ben in den dazugehdrigen Becken montieren. Der Ablaufschlauch fir Klarwasser sollte ca. 1 m in das Ablauf-
rohr eingeflhrt werden um einen Ricklauf in die Grube zu vermeiden.

Zur Probenahme kann ein separates Probenahmegef4 am Ablauf vorgesehen werden. In diesem Fall wird der
Ablaufschlauch am Probegeféi mit einer Rohrschelle befestigt. Der Schlauch darf nicht in das dort befindliche
Wasser eintauchen.

Der Schwimmerschalter ist geméR AnschluBgréRe und Beckenfldche so vorzusehen, dass Hy, mi nicht unter-
schritten wird.

Membranrohrbeltifter mittig ausrichten.

Jeweils einen Druckluftschlauch mit den mitgelieferten Schlauchschellen an die Anschlusstillen fur Belaftung /
Schlammrickfihrung, Beschickung und Klarwasserabzug befestigen und zusammen mit dem Schwimmerkabel
zur Steuerung ansteigend verlegen (Leerrohr) und anschlieRen (s. gesonderte Bedienungsanleitung).

Die Anlage mindestens 30 cm {iber den Membranbeliftern mit Wasser filllen. Im Handbetrieb kann die Funktion
der Bellftung und der Magnetventile durchgefiihrt werden. Eine korrekte Leistungstberpriifung der Mammut-
pumpen ist jedoch nur bei komplett gefilliten Behéltern mdglich!

Die Einstellung des Steuergerétes eninehmen Sie bitle der gesonderten Bedienungsa

Umwelttechnologien
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