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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geﬁndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

765309.12 1.55.31-23/12
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fur Kleinkldranlagen mit Abwasser-
beliiftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ Puroo® nach DIN EN 12566-3' mit
CE-Kennzeichnung entsprechend Anlage 1. Die Behalter der Kleinklaranlagen bestehen aus
Beton. Die Kleinklaranlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der harmonisierten
Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fur die Eigenschaften Reinigungsleistung,
Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit versehen. Die Konfor-
mitat mit dieser harmonisierten Norm wird vom Hersteller auf der Grundlage der Erstprifung
durch eine anerkannte Priifstelle bestatigt.

Die Kleinklaranlagen sind ausgelegt fiir 4 bis 18 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

1.2 Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Der Kleinklaranlage diirfen nicht zugeleitet werden:
gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
-  Fremdwasser, wie z. B.
Kihlwasser,
Ablaufwasser von Schwimmbecken,
Niederschlagswasser,
Drainagewasser.

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Na
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVQ) erflilit.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen
2141 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Hersteller vorgelegten Konformitatserklarung wird bescheinigt, dass
weis der Konformitat der Kleinklaranlagen mit DIN EN 12566-3 im Hinblick auf die
der Reinigungsleistung, die Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftig-
keit gemaB dem vorgesehenen Konformitatsbescheinigungsverfahren System 3 gefiihrt
wurde. Grundlage fiir die Konformitatsbescheinigung ist der Prifbericht iiber die Erstpriifung
der vorgenannten Eigenschaften durch eine anerkannte Prifstelle und die werkseigene
Produktionskontrolle durch den Hersteller.

2.1.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht

Die Kleinklaranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen7 und 8
wurden gemaB Anhang B DIN EN 12566-3 auf einem Priffeld hinsichtlich der Reinigungs-
leistung geprift und entsprechend den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik (DIBt), Stand zum Zeitpunkt der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, fiir die Anwendung in Deutschland beurteilt.

Deutsches Institut
fiir Bnulcchuik{r

DIN EN 12566-3:2009-07 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von héuslichem Schmutzwasser

7656309.12 1.55.31-23/12
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Damit erfiillen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinklaranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende
Prifkriterien im Ablauf eingehalten:

- BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) einge-
halten.

Klértechnische Bemessung und Aufbau
Aufbau der Kleinklaranlagen

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der
verwendeten Werkstoffe, den Einbauten und der MaBe den Angaben der Anlagen 1 bis 6
entsprechen.

Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede Baugréie ist den Tabellen in den Anlagen 3 bis 6 zu
entnehmen.

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Behalter der Kleinklaranlagen sind gemaB den Anforderungen der DIN EN 12566-3
herzustellen.

Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Kleinkléranlagen ist auf der Grundlage der Erklarung der Konfor-
mitat mit der DIN EN 12566-3, Anhang ZA, beruhend auf der Erstpriifung durch eine aner-
kannte Prifstelle und der werkseigenen Produktionskontrolle, vom Hersteller vorzunehmen.

Zusétzlich missen die Kleinkldaranlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemaB de

und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
- Elektrischer Anschlusswert
Nutzbare Volumina der Vorklarung/des Schlammspeichers
des Puffers
des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse C

Bestimmungen fiir Einbau und Inbetriebnahme

Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit
zugénglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so gro3 sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)

1.55.31-23/12
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3.2 Allgemeine Bestimmungen fiir den Einbau

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréte und Einrichtungen sowie (ber ausreichend geschultes Personal verfligen.
Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhiitungsvorschriften zu beachten.

Der Einbau ist geman der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedingungen des
Standsicherheitsnachweises berlicksichtigt sind, vorzunehmen (Auszug wesentlicher Punkte
aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 9 und 10 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

as Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuBenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse miissen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage nach dem Einbau mindestens bis 5 cm Uber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fiillen (DIN 4261-1%). Die Priffung ist analog DIN EN 1610°
durchzufiihren. Bei Behdltern aus Beton darf nach Séttigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m2 benetzter Innenflache der AuBBenwénde nicht (iberschreiten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlief3t nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behdrde vor Ort besondere MaBnahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.4 Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisend
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu Gberg

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung Deutsches Institut
) 4

i technik
4.1 Allgemeines fiir Bautec

Die unter Abschnitt 2.1.2 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ont-Einsatz nur errei
wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

Kleinklaranlagen miissen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichtungen
miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinklaranlagen miissen mit einer netzunabhéngigen Stromausfalliiberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschéadigt noch
ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung flir den Betrieb und die Wartung einschlief3lich
der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszuhén-

digen.
Alle Anlagenteile, die der regelméBigen Wartung bedrfen, missen jederzeit sicher zugéang-
lich sein.

8 DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

* DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

s DIN 1986-3:2004-11 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundsticke, Regeln fur Betrieb und

Wartung

765309.12 1.65.31-23/12
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3
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Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinkléaranlagen gilt,

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméaBen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Uber das erlaubte MaB hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden, ist
besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind einzu-
halten.

Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinklaranlagen jeweils héchstens zugefiihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 3 bis 6 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person durch-
fuhren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt,

Der Betreiber hat in regelmaBigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzufiihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Tégliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzuflihren:

- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Gebldse und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch.

- Ist die Steuerung mit einem elektronischen Logbuch ausgestattet, in dem die Betriebs-
stunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden kdnnen, ist der
schriftliche Eintrag in das Betriebsbuch nicht erforderlich.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Dentsches Institut ff

fiir B‘-‘w
3

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewéhrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Kleinklaranlagen sachgerecht durchfithren.

1.55.31-23/12
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4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)” mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) geman Wartungsanleitung durchzufihren.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens Folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméaBigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile wie Geblase, Belifter, Luftheber und Pumpen

- Wartung von Geblése, Beliifter und Pumpen nach Angaben der Hersteller
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenanteil

- Prifung der Schlammhohe in der Vorklarung/Schlammspeicher. Gegebenenfalls Veran-
lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fir einen ordnungsgeméfBen Betrieb
der Kleinklaranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spétestens bei 50 % Fillung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen.

- Durchfithrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung

- die durchgeflihrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken

Untersuchungen im Belebungsbecken:

- Sauerstoffkonzentration

- Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind
folgende Werte zu tiberprifen:

- Temperatur

- pH-Wert

- absetzbare Stoffe
- CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen.
Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht
dem Betriebshandbuch beizufligen und dieses der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde bzw.
der zustdndigen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Christian Herold
Referatsleiter

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen QualifizierungsmaBnahmen (ber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Kleinkléranlagen verfiigen.

765309.12 1.65.31-23/12
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Ins“}ﬂ: D | Bt
Nr. Z-55.31-457 vom 6. Septemher 2012 Bautechnik

Funktionsbeschreibung Puroo®

Die Klaranlage arbeitet nach einer Form des Belebtschlammprinzips im Aufstauverfahren (SBR-Anlage). Dabei
werden die Schmutzstoffe aus dem Abwasser von schwebenden Mikroorganismen (Belebtschlamm) aufgenommen
und in Biomasse umgewandelt.

Das Abwasser gelangt zunéchst in den Grobfang, der durch eine Offnung in der Trennwand mit der Biologie ver-
bunden ist. Im Grobfang setzen sich ungeltste Stoffe ab, bevor das vorgereinigte Wasser durch eine Uberlaufschi-
kane in die Belebung gelangt. Die Offnung in der Trennwand bewirkt, dass sich der Wasserstand in der gesamten
Anlage auf das gleiche Niveau einstellt. Somit wird die gesamte Oberfldche der Anlage als Puffer genutzt.

Das zyklische Reinigungsverfahren der Anlage ist wasserstandsgesteuert. Bei einem durchschnittlichen Wasser-
verbrauch finden 1-3 Zyklen pro Tag statt. Ein in der Belebung eingesetztes Schwimmventil leitet die Luft entweder
zur Beliiftungseinrichtung (am Behdlterboden liegende Membranrohrbeliifter) oder zum hdher angeordneten
Druckluftheber.

Bei niedrigem Wasserstand wird die Belebung durch den Lufteintrag durchmischt und beliftet. Nach entsprechen-
dem Wasserzufluss schaltet das Ventil bei einem definierten Wasserstand Hwmax auf den Druckluftheber zur Was-
serforderung um. Der Druckluftheber ist an einem kombinierten Rezirkulations- bzw. Probenahmebehélter ange-
schlossen.

Das Umschalten des Ventils wird durch einen Niveauschalter registriert, wodurch die Absetzphase eingeleitet wird.
Der erste Schwall bei der Forderung wird vom Kombi-Behdlter zurlickgehalten und als Schlammriickfihrung in die
Vorklarung geleitet.

Wahrend der 60-minitigen Absetzphase kdnnen anlagenspezifisch weitere ForderstdéBe zur Schlammriickfiihrung
stattfinden.

Nach Beendigung der Absetzphase wird der Druckluftheber wiederum durch mehrere kurze FérderstéBe mit dem
gereinigten Abwasser gespllt bevor der eigentliche Klarwasserabzug einsetzt. Beim Klarwasserabzug wird der
Wasserstand auf den Uber das Schwimmventil definierten Mindestwasserstand Hwmin abgesenkt und das Schwimm-
ventil wieder auf Beliiftung umschaltet. Dieses wird wiederum vom Niveauschalter registriert.

Falls der Minimalwasserstand innerhalb einer voreingestellten Zeit nicht erreicht werden kann, wird ein Alarm aus-
gelost.

Das wahrend des Klarwasserabzugs in die Biologie Ubertretende vorgereinigte Abwasser wird in den unteren Be-
reich des Behélters gefihrt, in dem sich der sedimentierte Belebtschlamm befindet. Dort finden zu diesem Zeitpunkt
bereits Reinigungsprozesse unter anoxischen Bedingungen statt.

Durch die spezielle Anordnung der Uberlaufschikane wird erreicht, dass das zustromende Abwasser keinen Einfluss
auf die Qualitat des gereinigten Wassers in der Klarwasserzone hat.

Die Steuerung kann dem jeweiligen Bedarfsfall angepasst werden. Bei Inbetriebnahme wird die Anlage auf die ma-
ximal angeschlossene Personenzahl eingestellt. Eine Veranderung dieser Einstellung ist bei kurzzeitiger Uber- bzw.
Unterlast nicht erforderlich.

Die Anlage erreicht ihre volle Reinigungsleistung nach einer Anlaufzeit von ca. einem Monat. Bei starker Unterbe
lastung oder Temperaturen unter 12 Grad Celsius kann es auch ldnger dauern bis sich die B|0Iog|2m
wickelt. In diesem Fall empfiehlt es sich mit Belebtschlamm zu impfen, um dieses zu beschleuni

fir Ba
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung "St'ft.::

Nr. Z-55.31-457 vom 6. September 2012 Bautechnik

Urlaub-/Sparbetrieb

FlieBt nach einem Klarwasserabzug (ber einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden der Anlage kein oder nur so
wenig Wasser zu, das die Anlage unterhalb des Maximalwasserstands bleibt, geht die Anlage in den Sparmodus.
Die Beliftungszeit wird soweit reduziert, dass die Mikroorganismen ausreichend Sauerstoff zur Verfigung haben.
Beim erneuten Ansteigen des Wasserstands auf den Maximalwasserstand geht die Anlage nach dem Klarwasser-
abzug wieder in den Normalbetrieb ber.

Probenahme

Da der Abpumpvorgang nur von kurzer Dauer ist, wird eine Probe des gereinigten Wassers (ca. 2 Liter) im Kombi-
Behdlter gespeichert. Die Probe kann durch einen am Behdlter befestigten Saugschlauch gezogen werden. Geeig-
nete Pumpen bieten wir in unserem Shop an. Weiterhin ist es moglich die Probe mit einem geel an GefaB aus
dem Kombi-Behélter zu schopfen.

Anwendungsbestimmungen flir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse C
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung I"St'm:
Nr. Z-55.31-457 vom 6. September 2012 Bautechnik

Einbauanweisung Behalter

Schachtarbeiten — Baugrube

Die Baugrube ist durch einen Tiefbaubetrieb zu erstellen. Sie sollte so bemessen sein, dass das Versetzen der
Fertigteile nicht behindert wird. Eventuell vorhandenes Schicht- oder Grundwasser ist abzusenken und eine
Auftriebssicherung vorzusehen. Die Tiefe der Baugrube erhdht sich um die Stéarke des Fundamentes. Die
Tragféahigkeit des Bodens ergibt sich aus der jeweiligen Bodenklasse. Bei ungiinstigen Verhaltnissen ist ein
Bodenaustausch mit entsprechender Verdichtung vorzunehmen. Eine 5 — 10 ¢cm dicke Schicht aus steinfreiem
Boden reicht meist aus. Sollte eine Bodenplatte erforderlich sein, ist auf waagerechten Einbau zu achten. Eine
Baugenehmigung wird vorausgesetzt. )

Fertigungsbedingt hat die Bodenplatte einen umlaufenden Uberstand bis zu 50 mm. Beim Aushub ist auf
ausreichenden Arbeitsraum zu achten.

Montage der Einzelteile

Die Montage der Betonfertigteile erfolgt mit dblichem Zement- oder Fertigmértel nach DIN 18557, versetzt mit
einem Zusatz fur die Wasserdichtheit. Der Mortel muss mind. der MG Ill nach DIN 1053-1 entsprechen. Die
Fugenhdhe sollte mind. 15 mm betragen.

Achtung: Die BaumaBe sind ohne Fugendicke angegeben!

Der Mortel sollte auch gegen schwachen chemischen Angriff nach DIN 1045 widerstandsféhig sein. Beim Einsatz
von Fugendichtmitteln ist auf ausreichende Druckfestigkeit zu achten und die Haftzugfestigkeit von 0,8 N/mm2
einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass die Fugen gereinigt und flir eine bessere Abbindung vorgenésst werden. Auf den
gesamten Z-Falz ist eine Wulst Mértel so aufzutragen, dass es sich gut in den Falz quetscht. Bei nochmaligem
Anheben eines bereits aufgesetzten Teiles ist die Mortelfuge zu erneuern, damit keine mértellosen Stellen auftreten.
Diese sind nachtraglich schwer zu erkennen und abzudichten.

Priifung der Wasserdichtheit

Nach dem Aushérten der Mortelfugen ist die Dichtheitspriifung, entsprechend DIN EN 1610 durchzufiihren.

Zur Priifung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur OK Behélter (= UK Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu
flllen. Nach Séttigung darf der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m2 benetzter Innenflache der
AuBenwdnde nicht {berschreiten.

Bedingungen beim Versetzen von Werks-LKW

Grundsétzlich entscheidet der Fahrer vor Ort, Uber die Mdglichkeit des Versetzens vom LKW aus! Folgende
Voraussetzungen miissen gegeben sein:

< die Befahrbarkeit des Untergrundes mit ca. 25 t, (Ldnge 18 m fur Sattelzug; 10 m fiir Solofahrzeug -
Maschinenwagen und jeweils Breite 3 m; Hohe 4 m);

soliten Druckschaden entstehen, wird keine Haftung Ubernommen;

erforderliche Rangiermdglichkeiten, Oberleitungen, Bdume etc. dirfen im Schwenkbereich nicht

vorhanden sein (Unterfahrhéhe 7 m, Schwenkbereich 10 m)

die Anfahrt muss riickwarts bis 1 m an die Baugrube mdglich sein;
es sind zwei versierte Arbeitskréfte zu stellen;

fur die Fugendichtheit, den Mortel und andere Materialien ist der Bauherr verantwortli¢h;
eine Einbaugenehmigung setzen wir voraus.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-457 vom 6. September 2012

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Einbauanweisung Puroo®

Vorbereitung des Puroo®

Nehmen Sie den Puroo® aus der Verpackung und setzen
Sie die Rohrbestandteile wie auf der Abb. rechts zu-
sammen.

Komplettieren Sie dazu den Druckluftheber an den
Punkten A, B und C.

Wichtig: Das Rohr D (Ansaugrohr) muss waagerecht
stehen und das Wasser im von der Uberlaufschikane
(E, Bild unten)gegenlberliegenden Bereich des Behdl-
ters in den Druckluftheber einsaugen.

Fixieren Sie die zusammengesetzten Rohre in den Muf-
fen mit den Schrauben 3,5 x 16 mm (Lieferumfang).

Einbau des Puroo®

1) Setzen Sie die Uberlaufschikane in die Trennwand
zwischen Grobfang und Belebung ein. Das T-Stlck
dient dem Rulckhalt vom Schwimmschlamm und
bewirkt, dass nur vorgereinigtes Abwasser aus der
mittleren Hohe der Vorkldrung in die Biologie Uber-
tritt. Der Auslass der Uberlaufschikane muss in
Richtung der seitlichen AuBenwand zeigen.

2) Positionieren Sie nun die Rohrbellfter gleichmaBig
am Behdlterboden.

3) Setzen Sie den Trennwandhalter mit Druckluftheber
und Schwimmventil auf die Trennwand. Der Druck-
luftheber muss in der Belebung sitzen. Befestigen
Sie den Trennwandhalter mit 2 Schrauben und Di-
beln an der Trennwand (durch die Langlocher ge-
flhrt).

4) Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschluss des Schwimmventils und den Rohrbeliiftern durch den Luft-
Verteiler.
Es ist darauf zu achten, dass das Schwimmventil in seiner Bewegung nicht behindert wird. Fixieren Sie dazu
alle Schlauche und Kabel am Ablaufrohr und am Trennwandhalter.

5) Fihren Sie den einen Luftschlauch und die Leitung des Schwimmerschalters durch das Leerrohr zur Steuerung.
Diese darf max. 10 m vom Behélter entfernt sein.

6) Die Anlage ist steckerfertig. Setzen Sie den Stecker des Schwimmerschalters auf die Buchse an der Unterseite

und den Schuko-Stecker des Verdichters in die Dose seitlich der Steuerung.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse C

Einbauanweisung Puroo®

Anlage 10

26847212 1.55.31-23/12




