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Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung aus Beton; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb
Typ McWater fiir 4 bis 50 EW;
Ablaufklasse D

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofarn in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfatvung der mit der Hersteliung von Bauprodukten und Bauarien
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werdan kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, enteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Beslimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betsiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
waerden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen flr Kleinkidranlagen mit Abwasser-

beliftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ McWater® nach DIN EN 12566-3' mit
CE-Kennzeichnung. Die Kleinkidranlagen werden entsprechend der in Anlage 1 grundsétz-
lich dargesteliten Bauweise betrieben. Die Behdlter der Kleinkléranlagen bestehen aus
Beton. Die Kleinklaraniagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der harmonisierten
Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fiir die Eigenschaften Reinigungsleistung,
Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit versehen. Die Konfor-
mit&t mit dieser harmonisierten Norm wird vom Hersteller auf der Grundiage der Erstpriifung
durch eine anarkannte Priifstelle bestétigt.

Die Kleinklaranlagen sind ausgelegt fir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufkiasse D.

1.2 Kleinkldranlagen mit Abwasserbelliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Der Kleinkiaranlage dlrfen nicht zugeleitet werden:;
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser veigleEhbar:
ist >,
- Fremdwasser, wie z2.B.
Kilhlwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtifehgn
auch die wasserrechtiichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch
Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVQ) erfiiit.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen
2141 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Hersteller vorgelegten Konformitétserkidrung wird bescheinigt, dass der
Nachwels der Konformitét der Kleinkidranlagen mit DIN EN 12568-3 im Hinblick auf die
Prifung der Reinigungsleistung, die Bemessung, Wasserdichtheif, Standsicherheit und
Dauerhaftigkeit gemak dem vorgesehenen Konformitétsbescheinigungsverfahren System 3
geflhrt wurde. Grundlage fir die Konformitétsbescheinigung ist der Prifbericht iber die
Erstprifung der vorgenannten Eigenschaften durch eine anerkannte Prifstelle und die
werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.

2.1.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Kleinkladranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in der Anlage 10 wurden auf
der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes (ber die Reinigungsieistung nach den
Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt), Stand bei der

Ereilung dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung, fOr die Anwendung in
Deutschland beurteilt.

BIN EN 12566-3: 2009-07 Kleinkidranlagen fr bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte undfoder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandiung von hiuslichem Schmutzwasser

Z51262.13 1.66.31-25/13
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Damit erfillen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinkléranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende
Priifkriterien im Ablauf eingehalten:

BSB;: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mgA aus siner qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mgAl aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
NH,4-N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
Nanorg.: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: <

!

50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse D (Anlagen mit Kohienstoffabbau,
Nitrifikation und Denitrifikation) eingehaiten.

2.1.3 Klartechnische Bemessung und Aufbau
2.1.2.1  Aufbau der Kleinkl&ranlagen

Die Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliftung milssen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der
verwendeten Werksloffe, den Einbauten und der Malle den Angaben der Anlagen 1 bis 9
entsprechen.

2.1.2.2 Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fir jede Baugréfle ist den Tabellen in den Anlagen 1 bis 9 zu
entnehmen,

2.2 Herstellung, Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die Behélter der Kleinkldranlagen sind gemafl den Anforderungen der DIN EN 12566-3
herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Kleinklaranlagen ist auf der Grundlage der Erklarung der
Konformitét mit der DIN EN 12566-3, Anhang ZA, beruhend auf der Erstpriffung durch eine
anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktionskontrolle, voem Hersteller
vorzunehmen.

Zusétzlich mfilssen die Kleinklaranlagen in Bezug auf die Eigenschaften geméR dem
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar
und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

Typbezeichnung
max, EW
Elektrischer Anschlusswert
Nutzbare Velumina der Vorklérung / des Schlammspeichers
des Puffers
des SBR-Reaktors
Ablaufklasse D 5
] hee nst'\mt,
= :"1‘1‘“;511\116“/
3 =
z Abwy "Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewdasser
{Abwasserverordnung)”

Z251252.13 1.66.31-25/13
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3 Bestimmungen fiir den Einbau und Inbetriebnahme

3.1 Einbaustelle
Bei der Wah! der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit
zugénglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so grof sein, dass
Beeintréchtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jewsiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

3.2 Algemeine Bestimmungen flir den Einbau
Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuflhren, die (ber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Pergonal verfigen.
Zur Vermeidung von Gefahren flir Beschéftigte und Dritte sind die einschiigigen Unfall-
verhtitungsvorschrifien zu beachten.
Der Einbau ist geméf der Einbauanleitung des Herstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus
der Einbauanleitung siehe Anlagen 11 und 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung) unter Berlicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheits-
nachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.3 Priiffung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand
AuBenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlilisse miissen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage nach dem Einbau mindestens bis 5 cm {iber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610*
durchzuftihren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenfléche der AuRenwande nicht tiberschreiten,
Diese Prufung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlieft nicht den Nachweis
der Dichtheit bei ansteigendem Grundwasser ein. In diesem Fall kénnen durch die
zusténdige Behérde vor Ort besondere Mafinahmen zur Prifung der Wasserdichtheit
festgelegt werden.

34 Inbetriebnahme
Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.
Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu tibergeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Z51262.13

Die unter Abschnitt 2.1.2 bestatigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreichbar,
wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefohrt
werden. "

Kleinkldranlagen miissen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichif
missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden. y

Die Kleinklaranlagen miissen mit einer netzunabh&ngigen Stromausfallubenva
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

BIN 4261-1:2010-10 Kleinkldraniagen — Teil 1: Antagen zur Schmutzwasservorbehandiung
DIN EN 1610: 1997-10 "Verlegung und Pridfung von Abwasserieftungen und —kanslen”

1.66.31-25/13
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4.2

4.3
4,31

4.3.2

4.3.3
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In Kieinkl&rantagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch
ihre Funktion besintréchtigt (siehe DIN 1986-3°).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlielich
der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung snthalten mlssen aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszu-
héndigen.

Alle Aniagenteils, die der regelmaigen Warlung bediirfen, missen jederzeit sicher zu-
ganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefdhrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schiamm aus Kleinkl&raniagen gilt;

- die Kleinklarantagen in threm Bestand und in threr bestimmungsgemaBen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden;

- das fir die Einleitung vorgesehene Gewésser nicht Uber das erlaubte Mall hinaus
helastet oder sonst nachteilig verandert wird;

- keine nachhaltig belastigenden Ger{iche auftreten;

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Klsinklaranlage eingestiegen werden, ist
besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind
einzuhalten.

Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinklaranlagen jeweils héchstens zugefihrt
werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 1 bis 9 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person
durchfithren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde hesitzt,

Der Belreiber hat in regelméfigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzuftthren, die im
Wesentiichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichti sten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriehsanleitung zu bsachten.

Tégliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Sichtpriffung des Ablaufes auf Schlammabtrieb

- Kontrolle der Zu- und Abléufe auf Verstopfung (Sichipriifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzdhlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch.

- Ist die Steuerung mit einem elekironischen Logbuch ausgestattet, in dem die
Betriebsstunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden kénnen, ist
der schriftliche Eintrag in das Betriebsbuch nicht erforderlich.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverzlglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

DIN 1986-3:2004-11 "Entwéisserungsanlagen for Gebiude und Grundstlicke, Regeln fiir Betrieb und
Wartung"”

Als "sachkundig” werden Personen des Betrelbers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer

Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkelt gewonnenen Erfahrungen gewdshrleisten, dass sie

Eigenkontrolien an Kleinkl&ranlagen sachgerecht durchfishren,

1.65.31-26M13
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Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)’ mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemalt Wartungsanleifung durchzufiihren.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméRigen Betriebes (Soll-
[st-Vergisich)

- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile wie Geblése und Pumpen

— Wartung von Geblése und Pumpen nach Angaben der Hersteller
~ Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
— Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenantei]

— Priffung der Schiammhéhe in der Vorklérung / Schlammspeicher. Gegebenenfalls Vear-
anlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fiir einen ordnungsgeméfien Betrieb
der Kleinkldranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spatestens hei folgender Fillung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen.

¢ Anlagen mit Vorkldrung (425 VEW): bei 50 % Filung
s Anlagen mit Schiammspeicher (250 I/EW): bei 70 % Fiiliung
— Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z.B. Beseitigung von Ablagerungen
~ Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage
— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entiliftung
- die durchgefiihrte Wartung ist im Befriebshandbuch zu vermerken
Untersuchungen im Belebungsbecken:
— Sauerstoffkonzentration
— Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Warlung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind fol-
gende Wernte zu (iberpriifen:

— Temperatur

— pH-Wert

— absetzbare Stoffe
- CSB

— NH4,N

- Nanorg.

Die Feststellungen und durchgefihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen.
Der Wartungsbericht ist dem Belreiber zuzuleiten. Der Befreiber hat den Wartungsbericht
dem Betriebshandbuch beizufiigen und dieses der zustandigen Bauaufsmhtsbehbrde bzw.
der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Christian Herold Beglgubigt
Referatsleiter

Fachbetriebe sind betfreiberunabhiinglge Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundig)n ihrer Berufsausbndung
und der Teilnahme an einschltigigen QualifizierungsmaRnahmen 0Ober die notwendige Qualifikation for Betrieb und
Wartung von Kleinkléranlagen veritigen.

1.556.31-25/13
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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

McWater®, Einbehdlteranlage, Belebung in der Halbkammer

Anlage 1

Z57766.13
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McWate® 4-20 EW

Einbau in Halbkammer

EW Zulauf Durchm.| Cherfiachen Volumina [m=) Hohen fm]
VR,H‘HEL
Qs Voz By | Qo d Ag | As et (Vi mar| Vi |VRomins| Vs | Ve | Vg gl Hiv.max|Hy el Hs Hp Hyes
[m¥d)} [m3] |lkg/d)|[m¥h]] [m] [m?]
41060 0,20 [0,24 006] 200 11,61 146( 120 [ 151 1,31 ] 1,41 [1,27[ 0,44 1,711 1,00 | 0,87 0,87 0,30 1,17
41060 020 [024|0,06] 230 12,02]196] 1,20 [202]182]1,92[1,77|044]221] 1,00 090 | 0,80 0,22 1,13
4[(060] 020 1024[006[ 250 {239]1233] 1,20 | 239|219 | 220 [214]0,44] 258} 1 00 | 092 | 0,92 0,19 1,11
61090, 030 |036[(0,09]| 200 1151/146]| 1,80 | 195|165 1,80 |1,60]|0566[216} 1,20 [109] 1,09 0,38 1,48
61080 030 [036|0,09] 230 12,02!1196| 1,80 |202]| 1,72 1,87 [1.67|056[223] 1 O | 085 | 0,85 0,29 1,14
"6 [ 090 0,30 10,36[0,08] 250 | 2391233 | 180 [ 2392091224 [204]|0,566|2,60] 1,00 087 0,87 0,24 1,11
81120 040 1048[0,12] 200 |1,51 146 240 [ 260 ]| 220240 [213]068][281] 1 g2 1146 | 1,46 0,47 1,82
B|1.20] 040 1048[0,i2] 230 |2,02|198]| 240 {260 | 220|240 [2,13]0,68 281 1,29 {109]| 1,08 0,35 1,44
81120 040 (048|012 250 1239|233 | 240 [ 260] 2201240 [214]0,68 282 1,09 | 092 | 0,92 0,29 1,21
81120: 040 |048[012] 280 |2921279| 240 | 292|252 272 |241]0,68 3,091 1,00 | 086 ] 0,86 0,24 1,11
12{180{ 060 [0,72]|0,i8]| 230 | 2,02 | 196| 360 | 3,90] 3,30} 360 [3,20|0,72 3,92] 1,93 {1863 | 1,63 0,37 2,00 |
12| 1,80] 060 [0,72]|0,18| 250 | 2,39 | 233 | 360 | 3,80 ] 3,30 3,60 [3,22 0,72]13,94] 1,63 | 1,38 1,38 0,31 1,69
121180| 060 |0,72]|0,18| 280 | 292|279 | 360 | 390330 3,60 |315|0,72[387] 1 B4 1,13 113 0,26 1,39
121180 060 [0,72]0,18]| 3,00 | 3,46 | 339 360 | 3,9 | 3,30 3,60 [3,23 0,7213,95] 1,13 | 095 | 0,85 0,21 1,17
16240 0,80 [0,96]|0,24| 250 | 239|233 ] 480 | 520 440 4,80 [4,29]|0,96(5,25] 2,18 [ 184 | 1,84 0,41 2,25
161240 080 (096|024 280 | 282|279 480 | 520 4,40 | 4,80 | 4,20 0,26]5,16] 1,78 | 1,51 1,51 0,34 1,85
161 240) 0,80 [096]|0,24]| 300 | 346|339 480 {520 440} 4,80 |4,.31]0,96 5,271 1,50 | 127 | 1,27 0,28 1,55
201300 100 [1,20(030| 280 292|279 600 | 650 550 6,00 |526]|1.20[6,46] 223 [ 188 1,88 043 | 2,31
20(300] 100 |120])0,30] 300 | 346339 600 | 650! 550 600 [5239]|1,20]659] 1 B8 1159 1,59 0,35 1,94

AR m2

m

de m
Vi mitel,ert m
VR mittel m
VR max m
VR min m
Vs m
m

m

VS, 0es
Ve

Kurzzeichen und Einheiten:

Die aufgeflitrten Volumina und Héhen bestimmen die MindestgrdBen und kénnen in der Praxis gréBer sein. Nicht aufgeftihrte
Durchmesser sind zu interpolieren.

QObetfliche des SBR-Reaktors

Oberflache des Schlammspaichers

BSB; Fracht / Tag {= 0,06 kg BSBs/ (EW x d)]
DBurchmesser

Einwohnerwerte

maximaler Wasserstand Im SBR-Reaktor /> 1,0 mJ
minimaler Wasserstand im SBR-Reaktor
Mindestwasserspiegel im Grobfang/Schlammspeicher (M: > Hiy mn; Z: > 0,8 mJ
Héhe des Puffers im Schlammspaicher

min. Wassertlefe von UK Zulaufrohr bis OK Behaiterboden f= Hs+He]
Schmutzwasserzulauf / Tag

max. Schmutzwasserzulauf / Stunde

Schmutzwassermenge / Zyklus f= 3 Zyklen/Tag]

mittleres Reaktorvolumen {= B4/ Br, mit einer Raumbelastung [Br] von 0,2 kg/(mixd)]
tats&chliches miltleres Reaktorvolumen

maximales Reaktorvolumen f= Vi, muer+ Vaz/2]. Entsprichl dieses Volumen einer
Wassertiele hy, mac < 1,0 m, ist das Volumen anzupassen, um ein hy, ma > 1,0 m zu erreichen.
minimales Reaktorvolumen [= Vg ey - Viz]

Volumen Schlammspeicher {> 0,25 m3/ EW}

Mindestnutzvolumen Schlammspelcher [= Vg+ Vel

Volumen des Puffers /= 4 h* x Quf**

[ * maximale beschickungsfreie Zeit /** + 0,2 m? Badewannensto$; bei 4, 6, 8 EW]

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

Kennwerte McWater®, Belebung in der Halbkammer

Anlage 2

257766,13

1.55.31-25/13
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©atB Umwelttechnologien GmbH, 05/2013

Anwendungshestimmungen fir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

McWater®, Einbehdlteranlage, Belebung in der Viertelkammer
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Allgemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-55.31-487 vom 13. Junl 2013 mst'}g:
Bautechnik

McWater® 4-16 EW Einbau in Viertelkammer (vergréRerte Vorkl4rung)
[EWV] Zulauf Curchim] Oberflichen Volumina [m?] Héhen [m)
Vi, rricel,
Qy Ve B [ Qo d Ar | Ag et | Vi Vo (Ve miall Ve Vo | Vs.ges [P mee Henrm]  Hs He | Hgs
[m¥dl| [ |[kgdd][Im¥n]l [m] [

41060 020 1076|606 200 (0731224 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 7,00 | 2,76 | 0,4 | 3.20 | 157 | 7,23 | 1.23 | 0.20 | 157
[ 4]060] 020 [0,76]0,06| 2,00 | 0887300 1,00 | 1,10 | 0,80 1,00 | 2,76 | 0,44 | 3,20 | 1,12 | 0,82 | 0,92 | 0,15 | 1,12 |
41060 020 10,761006] 250 | 7,17 356| 1,00 | 717 | 0,87 | 7,07 | 2,95 | 0,44 | 3,39 | 1,00 | 0,83 | 0,63 | 0,72 | 7,00 |
41060 020 |0,16[0,06| 2,80 | 1,30 (4,18 | 1,00 | 1,39 | 1,99 | 1,20 | 3,58 | 044 | 4,02 | 1,00 | 0,86 | 0,86 | 0,11 | 1,00
61090 030 [024]000] 200 [073[224| 120 | 1,35 | 1,05 | 1,20 | 3,22 | 0,56 | 378 | 4,85 | 1,44 | 1,44 | 0,25 | 185
[ 6090 030 [0,24]0,09] 230 | 088 3,00| 1,20 | 135 | .05 | 1,20 | 3,21 [ 0,56 | 3.77 | 1,38 | 107 | 1.07 | 0.18 | 1.38
6
8
5
B
]
8

090 030 1024]|009] 250 | 1,17 |356) 120 | 135 | 7,06 | 1,20 | 3,19 | 0,56 | 375 | 1,15 | 0,90 090 016 | 1,15
060| 030 /024/009f 280 {139 418] 1,20 | 130 | 1,08 | 1,24 | 328 | 056 | 3,84 | 1,00 | 078 | 0,78 | 0,13 1,00
090 030 1024|009 300 |1.70|516| 720 | 170 | 1,40 | 7,55 | 4,95 | 0,56 | 4671 | .00 | 082 | 0,62 | 0.77 1.00
1,20) 040 [032/012] 2,30 }098]3,00] 180 | 180 | 140 | 1,60 | 4.20 [ 048 | 477 | 1,84 | 1,43 | 1,43 0,46 § 1,84
120 | 040 :032{012]| 250 [117{356] 160 | 180 | 140 | 1,60 | 4,26 | 048 | 474 | 1,5¢ | 1,20 | 120 0,13 | 154
| 8120} 040 [032]042] 2,80 [ 130418 160 | 180 | 140 | 1,60 | 4,21 | 0.48 | 4,60 | 1,28 1101101 jo11] 420
81120 040 (032 012) 3,00 |1,70 516 1,60 | 180 | 1,40 | 160 | 4.25 | 048 | 473 106 | 082 | 082 [ 009 | 106
10] 14,50 | 050 |040 0,i5] 2,50 [117 356 | 2,00 [ 225 | 1,75 | 200 | 5,32 | 060 | 592 | 1,92 | 1,50 | 1,50 | 0.17 | 1 92
10|78 | 050 |040:015] 280 | 139|418 200 | 225 | 1,75 | 200 | 526 | 0,60 | 686 | 1,62 | 1,26 | .26 014 | 162
10)1.50| 050 |040(|0.45] 3,00 [+70[516] 2,00 | 225 | 1,75 [ 2,00 | 531 | 0,60 | 591 | i,32 | 1,03 | 1,08 012 | 1,32
121180 | 060 [048|018] 2,80 [1,39 [ 418] 240 | 270 | 210 | 240 | 6,32 | 0,72 | 7.04 | 1,04 | 1,57 1,51 | 017 | 194
12]180) 060 |048)018] 3,00 {170 |516| 240 | 270 | 2,10 | 2,40 | 6,37 | 0,72 | 7,00 | 1,59 | 1,24 | 1,24 | 0,14 1,59
761240 060 |064|024] 300 | 1,70 576 320 | 360 [ 2,50 | 3,20 | 650 | 0,96 | 946 | 2,12 | 1,65 | 7.65 0,19 | 2,12

Die aufgeflhrten Volumina und Hohen bestimmen die Mindestgrdfien und kénnen in der Praxis groRer sein. Nicht aufgefiihrte
Durchmesser sind zu interpolieren.

Kurzzeichen und Einheiten:

AR m? Oberfldche des SBR-Reaktors

As m’ Oberfliche des Schlammspeichers \

Ba kg/d BSB;s Fracht / Tag [= 0,04 kg BSBs/ (EW x d)J

d m Durchmesser

Ew Einwohnerwerte

Huwy max m maximaler Wasserstand im SBR-Reaktor fz 1,0 mj

Hye mia m minimaler Wasserstand im SBR-Reaktor

Hs m Mindestwasserspiegel im Grobfang/Schlammspeicher (M: = Hy, mn; Z: 2 0,8 m}

He m Hohe des Puffers im Schlammspeicher

Hges m min. Wassertlefe von UK Zulaufrohr bis OK Behdlterboden [= Hs+Hp]

Qu md Schmutzwasserzulauf / Tag

Qio mh max, Schmutzwasserzulauf / Stunde

Vaz m® Schmutzwassermenge / Zyklus f= 3 Zykien/Tag]

VR mittel ert m® mittleres Reaktorvolumen [= By / B, mit einer Raumbelastung [Br] von 0,2 kgimdj]

VR e m’ tatséchliches mittleres Reaktorvolumen f= 1,0 m¥

V& max m’ maximaies Reaktorvolumen f= Vr muw + Va2/2]. Entspricht dieses Volumen einer
Wasseriefe hy,max < 1,0 m, Ist das Volumen anzupassen, Um ein he, max > 1,0 m zu erreichen.

VR min m° minimales Reaktorvolumen [= Vi mex - Viz]

Vs m Volumen Schlammspeicher fz 0,425 m®/ EW]

Ve, ges me Mindestnutzvolumen Schlammspeicher f= Vs+Va]

Vp m’ Volumen des Puffers f= 4 h*x Qq**

[ * maximale beschickungskreie Zeit **+ 0,2 m® Badewannenstol bei 4, 6, 8 EW]

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

Anlage 4
Kennwerte McWater®, Belebung in der Viertelkammer

Z57766.13 1.65.31-25/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-56,31-487 vom 13. Junl 2013 Inst:;g:
Bautechnik

Abkdeckung nach EN 124
mit Liiftungsafinungen

S
Zulauf w

Grobfang/Schlammspeicher kénnen ein- oder mehrkammerig ausgebildet sein
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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkiaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

McWater®, Mehrbehilteranlage
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Allgemeine bauaufsichtliche Zufassung Deutsches

Nr. Z-55.31-487 vom 13. Juni 2013 'ﬂsﬂ;g:
Bautechnik f
McWater® 4-50 EW Mehrbehilteranlage
EW Zulauf Durchim. Qberfidchen Voluminag [m¥ "Hohen [m]
Va,
Qi |V | By [ Quo | dt | d2 | d3 | As An | risort | Viinar| Ve, min [VRumttel| Y5 | Ve | Vs ges |Hume|Huee] Hs | Ha | Haes
[reséd]] [me] |[kg/d]i[merh] [m] {m?g

4 1060]020/0241006]  [1.00[1.06] 0,79 | 0,79 | 1,20 | 1,30 ) 1,10 | 1,20 | 1,00 | 0,44 ] 1.44 | 166 1,40 | 1.27 | 0.56 | 1,63
4 1060]020[024]0,06 1,20]1,00) 1,13 | 0,79 { 120 | 1,30 | 1,10 ; 1,20 | 1,00 [0,44] 1,44 | 166]|140| 088 [0.30|1.27
4 10,60]0,20{024]005 120|120 1,13 | 1,13 } 1,20 | 1,30 | 1,10 | 1,20 | 1,00 |044| 1,44 | 115|007 088|030 | 1,27
4 10.68010,20]0,24]006 150)1.00f 177 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 1,10 { 1,20 | 1,41 | 044 | 1,85 | 166|140 080 | 0,25 | 1,06
4 |og0fozo]024]0,05 1501120 1,77 | 1,13 | 120 | 1,30 | 140 | 1.20 | 141 |044]| 1,85 [1,15]| 097 | 0.0 [0.25 1 1,05
4 [060}020]|024]0,065 1,50 1,50 1,77 | 1,77 | 1,20 [ 1,77 | 1,57 | 167 | 1,41 |044] 1,85 [ 1,00] 082 | 0,80 |0.55} 1,06
4 [080]020]|024]|0,08 2,00/1,00]| 3,44 [ 079 | 120 | 130 [ 1,10 | 1,20 | 251 |044]| 295 | 166| 140|020 (0,14 0,04
4 [060]0,20]|0,2470,06 200[1,20] 3,14 | 1,13 | 120 | 1,30 | 1,10 [ 1,20 | 2,51 [044 | 2,05 [1,15] 097 | 0,80 | 0.14 | 0.4
4 |060[020[0241006 200]1,50| 3,44 [ 1,77 | 120 | 1,77 | 1,57 | 1,67 | 2,51 | 0,44 | 295 [100] 089 080 10,14} 0,04
6 [0.90[0,30]0,3610.09 1,201,209 1,13 | 1,13 | 1,80 | 1,95 | 1,65 [ 1,80 [ 1,50 | 0.56 | 2,06 | 1,73 | 1,46 | 1,83 050 | 1,82
€ [090[030}0,36]0,09 1.5011.20) 1,77 | 1,13 | 180 | 1,95 | 1,65 [ 1,80 | 1,50 |0565]| 2.06 [173] 146|085 (0,3 11
6 [090]030}0.35]0,09 1.501150) 1,77 | 1,77 § 180 | 1,95 | 1,65 [ 1,80 | 150 |056| 2,06 [110]/ 003085032 | 117
6 |o20]0.30]0.36] 0008 200(1,50] 3,74 { 1,77 | 180 | 1,95 | 1,65 | 1,80 | 2,51 | 0,86 ]| 3,07 |1.10[ 093] 0,20 0,18 | 0.8
6 [09010,30]0.35]0,08 200|200| 314 ) 3,14 | 180 | 314 [ 284 | 299 | 251 {0,556} 3,07 | 100/ 090|080 [018] 0.08
8 [1,20]040[0,48]0.12 150 [150] 1,77 | 1,77 | 240 | 260 | 220 | 240 | 2,00 | 0,68 2,68 | 147 | 1.95 | 1,13 | 0,33 | 1.52
8 |1.20]040[048]0,12 200/150] 314 | 1,77 | 240 | 260 | 220 | 240 | 251 {068 3,19 | 147 | 125|080 | 0.22 | 1,02
8 |1,20] 0400481012 200|2,00] 3,14 | 3,14 | 240 | 3,44 [ 274 | 2,94 [ 251 [ 068} 3,19 | 1,00 0,87 | 0.80 | 022 | 1,02
8 1120/1040/0,48}012]1,00(1.20|2,00] 1,927| 3,14 | 240 | 3,14 [ 274 | 294 | 2,00 | 0,68 | 2,68 | 1.00 | 0.87 | 1,04 | 0.36 | 1,40
10 11,50 0,50 0,60 } 0,15 150|950 1.77 | 1,77 [ 360 | 325 | 275 | 3,00 [ 250 | 0,60 [ 3,10 [ 1,84 156 1,42 | 0.34 | 1.76
10 [ 1,50 [ 0,50 [ 0,60 [ 0,15 2,00(150)| 314 | 1,77 | 300 | 325 | 275 | 3,00 | 2,51 |0.60] 3,11 [184[ 156 0,80 | 0,19 | 0,90
10 [1,50 [ 0,50 | 060 | 0,15 200|200 3,14 | 3,14 | 300 | 325 [ 275 | 3,00 [ 251 j060] 3,11 [1,04 088|080 | 0,19 0,29
10 [1,50| 050 [ 060] 0,15 230|230 4,16 ) 415 | 300 | 415 [ 365 | 3,90 [ 332 1 060] 3,92 [1,00| 088|080 | 0,14 | 0.4
10 [ 1,50 0,50 { 0,60 | 0,15 250|250] 401 | 4,91 | 300 | 491 | 441 [ 466 | 3,93 10,60 4,53 |1.00| 090|080 [0,12 [ 0,92
10 [ 1,50 0,50 | 0,60 | 0,15 250|200| 491 J 3,14 | 300 | 325 | 275 | 3,00 | 3.93 [ 0.60] 4,53 | 104|088 080012 0,92
10 [ 1,50 (0,50 | 0,60 | 0,15|1,20[ 1,20 2,00 2,26 | 3,14 | 300 | 325 | 275 | 3,00 | 250 | 0,60 | 3,10 | 1,04 | 0.88 | 1,13 | 0.27 | 1,37
10 [1,50 10,50 0,60 [0,15[,60|150;2.00| 3,53 | 3,14 | 300 | 325 | 2,75 | 3,00 | 2,83 | 0,60 3,43 | 1,04 | 0.88 | 0,80 | 0,17 | 0.97
12 11,80 (0,60]0,72| 0,18 1,20|1.20 2,00 226 | 3,14 | 380 [ 390 | 3,30 | 3,60 | 3,00 [ 0,72 3,72 | 124 | 1.05| 1,33 | 0.3 | 1,66
12 11801060072 10,18 | 1,50!150200] 363 | 3,14 | 360 | 390 | 330 | 3,60 | 3,00 (0,72 3,72 | 1,24 | 1,05[ 0,85 | 0.20 [ 1,05
iz]180(o60]l072]0.18 2,00/2.00} 314 | 3,14 | 360 | 390 § 3,30 | 360 | 3,00 [072] 372 [124[105[ 096|023 1,18
127180 0,60]0,72( 0,18 2502001 491 [ 3,14 | 360 | 390 | 3,30 | 3,60 | 393 [0.72] 4,65 |1,24|1,05| 0,500,150,
12 [1,80[060[072]0.18 230230 4,15 | 415 | 360 | 415 [ 3,55 | 3,85 | 332 [0,72] 4,04 [1,00[ 086|080 0,17 | 0,97
12 [1,80 (060 072|018 2501250 491 | 491 | 360 | 491 | 431 | 461 | 393 [0,72] 465 | 100|088 0.80]0.15]| 0.5
16 £2,4010.80 096024 1,50] 1,50{2,00] 3553 | 3,14 [ 480 | 520 [ 4,40 [ 4,80 | 4,00 [0,96] 4,9 | 1,66 1,40 | 1,13 | 0,27 | 1,40
16 12401080 | 0,96 [0.24|1,5012,00{250] 4,81 | 491 | 480 | 520 | 4,40 | 4,80 | 4,00 |0,965| 4,9 [1,06| 090|682 0,20 | 1,01
16 [ 2,400,860 [ 0,96 | 0,24 2,00]2,00] 3,14 | 3,14 | 480 | 520 | 4,40 | 4,80 | 4,00 [0.56| 4,96 | 166 140 | 1,27 | 0,31 | 1,58
16 [2,40 10,80 (0,56 10,24 2501200( 491 [ 314 | 480 | 520 | 440 | 480 | 4,00 [0,95] 495|166/ 1401 0.82]0.20] 1,01
16 | 2,40 0,80 [ 0,95 | 0.24 230[2.30] 4,15 | 4,15 | 480 | 520 [ 4,40 [ 4,80 | 4,00 [056] 4.95 | 1,25 1,06 0.9% | 0.23 | 1,10
16 | 24010801 0,961 0,24 250250 491 | 491 | 480 | 520 [ 440 | 4,80 | 4,00 |0.96] 49 [1,06] 0280 | 0,82 | 0,20 | 1,01
20 |3001100[1,20]030]1,50({1,50]|2,00] 3,53 [ 3,14 | 6,00 [ 650 | 5,50 | 6,00 | 500 | 1,20F 6,20 | 207 | 1,75| 1,42 | 0,3 | 1.78
20 (3,001 1,0011,20|0,30|1,50]|200|250| 4,91 | 491 | 600 | 650 | 550 | 6,00 | 500 | 1,20} 6,20 | 1,32 1,12 | 1,02 | 0.24 | 1,26
20 13,00 (1,00]1,20]0,30 20012001 314 | 314 | 600 | 650 | 5,50 | 6,00 | 5,00 |1.20] 6,20 } 207! 1,75/ 159|038 |1.97
20 [3.00 1,001 1.20{0,30 250200 491|314 | 600 { 650 | 550 | 6,00 | 500 | 1,20 | 6,20 | 207 [ 1,75 1,02 | 0,24 | 1,26
20 [3,00[1,00}1,20]0,30 2301230 415 | 4,15 | 6,00 | 650 | 5,50 | 6,00 | 500 | 1,20| 6,20 [157 132 1,20 | 0,28 | 1,4
20 13,00 1,00}1,20]0,30 2501250 491 | 491 | 600 | 650 | 550 | 6,00 | 6500 [1,20] 6,20 [132] 1,12 1,02 | 0,24 [ 1,26
20 |300]|100(1.20] 0,20 280280 6,15 | 6,15 | 600 | 650 | 550 | 6,00 | 500 [1,20] 6,20 | 1.06| 089 0,81 |09 1.01
20 13,001100)1.2010.30]200]2.00/250) 6,28 | 491 | 600 [ 650 | 550 | 6,00 | 6502 [1,20] 6,22 [ 132] 112 0,80 [ 0,19 | 0,99
Die aufgefithrten Volumina und Hohen bestimmen die MindestgroBen und kénnen In der Praxis groBer sein. Nicht aufgefiihrte
Durchmesser sind zu interpolieren.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-487 vom 13. Juni 2013 iﬁsf'gg:
Bautechnik
McWater® 4-50 EW Meh rbehe'llteran!age]
EW. o Durchm. Oberfachen Valumina [ HGhen [m]
Vs,
Qd VUZ Bd Qm di d2 d3 As AR meed, el VFI.max Vﬂ,mh VA, mittal Vs VP VS,{ps Byt ez | H, i Hs HP Hga
[me/d]) [m?] §[kg/d]| [m/h) [m] [m?]
24 1360 1,20 1,44 | 0,36 230|230 435 [ 415 [ 720 | 780 | 6,60 | 7,20 | 6,00 | 1,44 ] 7,44 | 188 | 159 1,44 [ 0.85 | 1.79
24 1360|120 1,44] 036 250|250]| 491 | 491 | 720 | 780 | 6,60 | 7,20 | 6,00 [ 1,441 744 | 159]135] 122 0.29] t.82
24 13,60 1.20}1,44]0,36]1,50]|2,00(250] 491 | 491 | 720 | 780 | 6,60 | 7,20 | 6,00 | 1,441 7,44 [ 159 135 1,22| 0,29 1,62,
24 (3601201441036 2,00|200]|250]| 6,28 | 491 | 720 | 780 | 6,60 | 7,20 | 6,00 [ 1,44 7,44 | 159]135( 096|023 | 1,18
24 13,60 1,20[1,44/0,36]230]230]|280] 831 | 6,15 | 7,20 | 780 | 6,60 | 7,20 | 6,64 | 1,44 ]| 8,08 {127 |1,07| 0,80 | 0,17 | 0,97
24 |1360]1,20|1,44| 0,35 250 250[3,00{ 981 | 7,07 | 720 | 7.80 | 6,60 | 7,20 | 7,85 [ 1,44 9,29 {110 093 | 0,80 | 0,15 | 0,25
24 [3e0}120]1,44] 0,38 280|280) 615 | 6,15 | 720 | 780 | 860 | 7,20 | 6,00 [1,44] 744 [127 107 [ 007 | 0.23 | 1.2
24 1360{120]144]0,38 3001300] 707 [ 707 | 720 | 780 | 6,60 | 7,20 [ 6,00 [1,44] 7.44 | 1,10] 093] 0,35 | 0.20 | 1.05
28 [4,20]140] 1,88] 0,42 230230 4,15 | 4,15 | 840 | 910 | 7,70 | 8,40 | 7,00 [ 1,68 8,68 | 219 185] 1,68 0.40 | 2,09
28 [420]140] 1,68 0,42 2,501250] 491 [ 491 | 840 | 910 [ 7.70 | 8,40 | 7,00 | 168 888 [1,85] 157 143|034 [ 1,77
28 [420[140] 1,68 | 0,42|1,50| 2,00 250| 491 | 491 | 840 | 970 | 7,70 | 6,40 | 7,00 | 1,68 | 568 1851757 1,43]| 0,34 | 1,77
28 |420(140/1,68]|0.42]200|200/250]| 628 [ 491 | 840 | 910 | 770 | 8,40 | 7,00 [1,68] 8,68 | 185|157 | 1,11 1027 | 1,38
28 [420[140]1,68|0,42[230]2,30]|280] 831 | 6,15 | 840 | §10 | 7,70 | 6,40 | 7.00 | 168] 8,68 | 148 125] 0,84 | 0,20 | 1.05
28 |420(140|1,68|0,42|250|250|3,00] 981 | 707 | 840 | 910 | 770 | 8,40 [ 7,85 | 1,68} 9.53 [129! 109 0,80)0,17 [ 0,97
28 [420|140] 4,88] 0,42 280,280} 6,15 | 6,15 | 840 | 910 | 770 | 840 | 7,00 | 1,68 8,68 [148i 125 114027 | 1,41
28 |420|140][ 168} 042 3001300} 707 | 707 | 840 | 910 | 7.70 [ 840 | 7,00 | 168} 868 [120]1 109 0,001 024 | 1,23
32 (480|160 1,92] 0.48 250250} 4,91 | 491 | 960 | 1040[ 8,80 [ 9,60 | 8,00 {1,92] 992 |212| 1.79| 1.63 0,39 | 2,02
32 [480[1,60|1,92/0,48]|2.00|200|250} 628 | 491 | 560 | 10,40 880 | 9,60 | 8,00 {192 9,92 [212[ 3,78 [ 1,27 } 0,31 | 1,58
32 [480]160]1,92{048}230/230/280} 831 | 6,15 | 960 | 10,40 880 | 9,60 [ 8,00 {1.92] 992 | 169| 143|096} 0,23 | 1,19
32 1480[1.60]1.92{0,48|2,60|2,50[ 300} 9,8t | 7,07 | 950 | 10,40 6,80 | 9,60 | 8,00 {1,92| 902 | 147 | 1.25] 0.82 | 0.20 | 1,01
32 l480|1,60]1,92]|0.48 280|280} 6,15 | 6,15 | 960 | 1040 8,80 | 9,60 [ 800 1,92} 992 | 189|143 1,30} 0,31 | 1.61
32 {480]1.60]|1,92]|0,48 3,00(3,00} 7,07 | 7,07 | 960 | 1040 | 880 | 9.60 | 8,00 {1,92[ 992 | 147[ 1.25[ 1,13} 0,27 | 1,40
36 15401180 [2,16[054]230(230]280} 837 | 6,15 | 1080 | 11,70 6,90 | 10,80 | 9,00 | 2,16 | 11,16 | 1,90 151 ] 1,08} 0,26 | 1,34
36 15401180 (2,18[0541250]250)|3,00] 9.8t | 7,07 [ 1080 ] 11,70] 9,90 | 10,80 9,00 {2,186 | 11,16 | 166 7140]| 0,02} 0,22 | 7,14
36 [540[1,80]2,16| 054 2,80 2,80| 6,15 | 6,15 | 10,80 | 11,70 9,80 | 10,80 | 8,00 | 2,16 | 11,16 | 1,90 1,61 | 1,46 [ 0,35 | 1.81
36 | 540180 2,16] 054 3,00|3,00| 7,07 | 7,07 | 1080 11,70 | 990 | 10,80 9.00 | 2,16 [ 11,16 | 166 140 1,27 10,31 [ 1,58
40 {6,001 2,00|2,40[ 0,60 2,50]250]3,00] 8.8 | 7,07 [ 12,00} 13,00 11,00 | 12,00 [ 10,00 2,40 [ 1240 | 184 | 156 | 1,02 | 0,24 | 1.26
40 [ 6,00 | 2,00]2.40] 0,60 280|280 615 [ 615 11200/ 13,00 | 11,00 12,00] 10,00| 2,40 | 1240 | 2,11 [ 1,79 | 1.62 | 0,30 [ 2,01
40 [ 6,00 200]2,90] 0,60 3,00|3,00] 7.07 | 7,07 | 1200] 13,00 | 11,00 12,00 [ 10,00 | 2,40 [ 1240 | 184 | 156 |1,42} 0,34 | 1,76
44 [ 6,60 |2,20| 2,64 0,66[250]250]3,00| 9,87 | 7,07 [ 13.20 | 74,30 | 12,10 | 13,50 | 11,00 | 2,64 [ 1364 | 202 | 1,71 | 1.12 | 0,27 | 7,30
44 |60 220]264] 066 3.001300| 7,07 | 7,07 | 1320] 14,30 | 12,10 13,20 | 11,00 | 2,64 | 1364 [ 202|171 ] 1.56 | 0.37 | 1,93
48 17,20 | 2,402,881 0,721 250 2,50 | 3,00] 9,81 | 7,07 | 1440|7560 13,20 14,40 | 12,00 | 2,88 [ 14,88 | 221 | 167 | 1.22 | 0,20 [ 1,62
48 | 700|240 288] 0,72 3,00{300]| 7,07 | 7.07 | 1440|1560 |13,20 [ 14,40 | 1200|283 | 1488 [ 221 [ 187 | 1,70 0.41 | 2,11
50 |7,50|25013.00]075]250]250[{300] 981 | 7,07 | 1600 16,251 13,75 | 15,00 | 12,50 | 3,00 | 15,50 230(195|127|1031[1,58
50 | 7,50 | 250 | 3,00 0.75 3,00 3,00| 707 | 707 | 1500] 16,251 13,75 | 15,00 | 12,50 | 3,00 | 1550 | 230 1,95 |1,77 | 0,42 | 2,18

Die aufgefthrien Volumina und Hhen bestimmen die MindestgréBen urd kdnnen in der Praxis grdBer sein. Nicht aufgefihrie
Durchmesser sind zu Interpolieren,

Kurzzeichen und Einhelten s. Anlage 2.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkiaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablaufklasse D

Kennwerte McWater ®, Mehrbehalteranlage

Anlage 7

Z57766.13 1.66.31-26M13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-56.31-487 vomn 13. Juni 2013 lnst%}l,l;:
Bautechnik |
McW ater®, 4-50 EW Mehrbeh&lterausfihrung mit vergrd Bener Vorkférung|
EW Zulaul Durchm. Oberfachen Touming [ Hohen [m]
Vg,
Qo | Vaz | Ba | Qo | d1 | d2 | d3 | As An | miseten | Vamax| Veomn [vmtte| Vs 1 Ve | Vi ges [MenmeBun el Hs | He | Hass
[/ | [me] Jikald]|{rm/h] [m) fmg
4 [060]020]016]0,06 1,20 1,00] 1,13 | 0,79 | 1,00 | 1,70 | 0,90 | 1,60 | 1,70 | 044 | 214 | 1,40 | 1,10 | 1,60 | 0,39 | 1,89
4 |o60|o0,20]|0,16]0.08 1,50(1,00] 1,77 1 070 | 1,00 | 1,10 [ 0,90 | 100 | 1,70 | 044 ]| 214 [140[1,15[ 0,960,255 ] 1,21
4 |os0|oz20| 016|006 180 |120] 4,771 113 | 1060 | 1,13 | 0,93 | 1,03 | 1,70 |044| 214 | 106|082 096|025} 1,21
4 [060[0.20}0.16]0,08 200[1,00} 314 | 0,79 | 100 | 110 | 080 [ 100 | 251 |044]| 2,85 [1,40] 1,15/ 0,80 | 0,14 | 0,04
4 |ogo|ozo]|o16) 0,06 200|120 3,14 | 1,13 | 100 | 1,13 | 0,93 | 1,08 | 251 | 044 295 | 1,00] 082|080} 014|094
4 {0,6010,20|0,16{0,06 2,001560| 314 {177 | 100 | 177 | 1,57 | 167 | 251 {044| 2,85 | 100|089 | 0,80 |0,14{ 0,94
6 0800301024009 1010 1,7 1,93 120 1,35 | 1,05 1,20 | 255 | 056 371 | 1,19 093] 1,441 0,32] 1,76
6 |090]0.30]024]000 2,00|1,50] 3,14 | 1,77 | 1,20 | 1,77 | 1,47 | 1,62 | 2,55 | 0,56] 3,11 | 100|083 0,81 {0,18| 0,99
8 |120]040|032|0,12 200|160 314 | 177 | 160 180 | 140 | 1,60 | 340 |068]| 403 [1,02| 079! 1,08 0.22 [ 1.30
8 [1.20]040]|032[032(1,00[1.20[200[ 1,92 | 314 | 180 | 314 | 274 | 204 | 340 [068] 4,08 (1000871 1,78]0,35] 2,13
| 70 | 750 | 050 | 0,40 0,75 200|150 314 | 1,77 | 200 | 225 | 1,75 | 2,00 | 4,25 | 060 485 | 1,671 099 1,35 6,19 | 1,54
10 $1,50 | 0,80 [ 0,40 | 0,15 230 2,00] 4,15 ] 3,14 | 200 | 3,14 | 2,64 | 2,80 | 4,25 [0,60] 4,85 [1,00] 084 [1,02[0,14] 1,17
10 | 1,50 | 050|040 06,75 2501200 491 | 374 | 200 | 3,14 | 264 | 2,89 | 425 | 060| 4,85 | 1,00 084|087 | 0,12] 0,99
10 | 1,50 (050|040 015[ 15011501200} 353 | 3,14 | 200 | 314 | 264 | 289 [ 425 | 0,60] 4,85 | 100} 084 | 1,20 [ 017 [ 1,37
72 | 180 | v60|048]|0.18]| 1,50 | 1,50 [ 200] 3,53 | 3,14 | 240 | 3,14 | 254 | 284 | 6,10 | 0,72 682 | 1,00 | 081 | 1,44 | 0201 1,65
12 11,80[060]0,4810.18 200 200|314 314 | 240 [ 314 254 | 284 510 J072] 582 [100]0g8i|1621023]1.85
16 | 240|080 | 0641024 1,50 | 2,00 1230 | 4,97 | 4,15 | 320 | 4,15 | 3,35 | 3,75 | 6,80 10,96 7,76 | 1,00 | 081 | 1,39 | 020 | 1,58
i6 | 2,40 | 0,80 | 0,64 | 0,24 [ 1,50 | 2,00 | 2501 491 | 4,51 | 320 | 491 | 431 | 4,571 | 6,80 | 096 | 7.76 |10 084 | 1,39 | 020 | 1288
16 | 2400801064024 230 (200] 415 | 314 | 320 | 360 | 280 | 320 | 680 |098)| 776 | 1,15| 089 1,64 | 023 ] 1,87
16 | 2,40 [ 0,80 | 0,64 | 0,24 2502,00] 491 | 3.14 | 320 | 360 | 280 | 3,20 | 6,80 |096] 7,76 | 1,15 0,89] 1,30 [ 0,20 | 1,58
20 [300] 100080030150 200|250 491 | 491 | 400 | 491 | 391 | 447 | 850 [ 1,20] 970 | ro0]080] 173|024 1,98
20 |3.00]1,00[ 0,80} 0,30 2,30 2,00] 4,i5 | 3,14 | 4,00 | 450 | 350 | 400 | 850 |4,20] 970 [143 5,11 2065|022
20 | 300 1,00 080|030 250 |200| 491 | 374 | 400 | 450 | 350 | 4,00 | 850 | 1,20 9,70 | 1,43 | 1,11 | 1,75 | 024 | 1,98
20 | 3,00| 1,00/ 0,80]| 030|200 2,00]250] 628 | 4,91 | 400 | 481 | 391 | 441 | 850 [ 1,20 9,70 { 100|080 1,35 0,19 1,54
24 | 360|120 096|036 230 |200] 4,15 | 314 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 | 1020 1,44 | 71,64 | 1,72 | 1,34 | 246 | 0,35 | 2,80
24 [3.60]1,20[0%6]0.36 2,80 | 2,00| 615 | 314 | 4.80 | 540 | 4.20 [ 4.80 [ 10,20 | 1,44 | 11,64 | 172 134 [ 1,66 | 0,23 | 1,89
24 |360}120] 09603 300|200)| 707 | 314 | 480 | 540 | 420 | 480 | 1020 | 144 11,64 | 1,72]| 1,34 144 | 020 | 1,65
24 [360}1,20]0,96]0,36]200[200]|2,00] 6,28 | 314 | 480 | 540 [ 4,20 | 4,80 (1020 1,44 1164|172 1341 1,62]0,23| 1,85
24 | 360 120]| 09603 250230 415 | 415 | 480 | 540 | 420 | 4,80 | 1020 | 1.44| 11,64 | 1,30 [ 1,0f [ 246|035 | 280
24 | 3,60 1,20| 0,86] 0,36 2,80 230 6,15 | 4,15 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 [ 0,20 1,44 [ 11,64 | 1,30 1,01 ] 1,66 | 0,23 [ 1,89
24 |360]120]096]03 300|230 767 | 415 | 480 | 540 | 420 | 4,80 11020 144 11,64 130} 1,01 144|020 1,65
24 | 360]{1,20[096[036]200[200[230] 628 | 4,15 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 [ 10,20 1,44 { 1164|130 | 101 | 162|023 | 1.85
24 [ 380120095 036230230 1230|831 | 415 [ 480 | 540 | 4,20 | 4,80 | 1020 144 11,64 7,30 1,07 | 1,23]| 0,17 | 140
24 1360 [1,20/0,06]036]1,50(200{250| 4,91 | 491 | 480 | 540 [ 4,20 [ 4,80 | 10,20} 1,44 | 1164 ] 1,10| 086 [ 208|020 | 2,37
24 | 360120 096[0.% 280|250 | 6,15 | 491 | 480 | 5,40 | 4,20 | 480 | 1020 | 44| 11,64 | 1,i0| 086 | 1,66 | 0,23 | 1,89
24 [360[1.20]096]0.36 3,00/250| 7,07 | 491 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 | 10.20] 1,44 1164 [140] 086 1.44 [0,20[ 1,65
24 | 360|120 096|036 200|200 250| 628 | 497 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 | 1020 | 1,44 | 11,64 | 1,10 | 086 | 1,62 | 023 | 1,85
24 |360[1.20[0.9[0,36]230]2,30{250] 831 | 4,91 | 480 | 540 | 4,20 | 4,80 [10.20 [ 1,44 | 1164 [1,10[ 086 1,23] 0,17} 1,40
24 13601201096 |035 2501250 250 681 | 491 | 480 | 540 | 4,20 | 480 | 1020 | 149 | 11,64 | 1,10 | 086 | 1,04 | 0,16 | 7,19
28 1420|1401 1,12 0,42 2,80]2,00] 6,15 { 3,14 | 560 | 630 | 4,90 | 560 | 11,90 | 1,68 [ 1358 | 2,01 )
28 |420|140]| 112|042 300|200 707 | 314 | 566 | 630 | 490 | 560 | 11,90] 1.68| 1358|201
28 [4,20[1,40] 1,12] 0,42 2,60 2,00 2,00 6,28 | 3,14 | 580 | 6,30 | 4,90 | 5,80 | 11,90 | 1,68 | 1358 | 2,01
28 420|140 12| 042 280|230 615 | 415 | 560 | 630 | 4,90 | 560 | 11,90 1.68]| 1358 1,82
28 {4,20|140[ 1,12 |04z 3,00(|230] 707 | 415 | 560 | 630 | 4,80 | 5,60 [ 11,90 |1.68| 1358|152
2 (420|140 112|042 | 2w |20 20| 628 | 415 | 560 | 630 | 490 | 560 | 11,90] 1,68 1358 1,52
28 [420(140[1,12f 042230230 230] 831 | 4,15 | 560 | 630 | 4,80 | 560 | 11,90 1,68 1358 ] 1.52
28 | 420140 112|042 280|250 | 6,15 | 497 | 560 | 6,30 | 4,90 | 5,60 | 11,90 | 7,68 | 1356 | 1,28
28 [4,20{140[1,12| 0,42 3,00[250| 7,07 | 491 | 560 | 630 | 4,90 | 560 | 11,90 [1,68] 1358128
28 |420| tdo| 112|042 |20 200|250 628 | 491 | 560 | 630 | 4,90 | 560 | 11,90 | 1,68 1358 | 1,28
28 | 4,20 1,40 1,12 ] 042|230 2,30| 260] 8,31 | 4,91 | 560 | 630 | 4,90 | 560 [11,00| 1,68 | 1358 1,28
28 | 420|140 11210421250 | 250|250 ] 981 | 4971 | 6560 | 6,30 | 4,90 | 560 | 11,90 | 1,68 1358 1,28 A
28 420 [1.40] 1,12 0,42 3,00 2,80| 7.07 | 6.15 | 560 | 6,30 | 4,90 | 560 | 11,00 1,68 | 1358 | 102 /0, 2
28 |420| 140 112|042 200|200 | 280 | 628 | 615 | 560 | 630 | 490 | 560 | 11,90 1,68| 1358 | 1,041 080 | 1.89{0¢7 2,16.\
28 [4,20[ 1,40} 1,12 | 0,42 [ 2,30 | 2,30 | 2,80| 8,31 | 6,15 | 560 | 6,30 | 4,90 | 5,60 | 11,00 | 1,68 | 1358 | 1,04 0,80 | 1,49 0,20, g‘;&‘y
2 |420|140) 112|042 |280 250|280 981 | 615 | 560 | 630 | 490 | 6560 | 11,90| 1,68 1358] 1,02\ 080 1.23.)017 ] 1.3%
28 |420[ 140|112 042{ 280280280} 12,31 | 6,15 | 560 | 630 | 490 | 560 | 11,90} 1.68 1358 | 1,02%0.804097 | 0,30:}7 10
Die aufgeflhrten Volumina und Hhen bestimmen die Mindestgrdfen. Nicht aufgeflhrte Durchmesser sind zl\@x}h}a’ren /
Anwendungsbestimmungen flr Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Anlagen aus Beton; Ablautklasse D Anlage 8
Kennwerte McWater ®, Mehrbehalteranlage, vergréBerte Vorklarung

Z57766.13

1.66.31-25/13



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-55.31-487 vom 13. Junl 2013 Instu;gt
ur

Bautechnik

McWater®, 4-50 EW Mehrbeh&tterausfiihrung mit vergréBerter Vorklirung
EW Zulat — Duram, Ooeriahen Volumina [iT7] Fohen [m]
Vg,
Qi [V | Ba| o | d1 | d2 | d3| As | Pa |rmised| VRmae| Viemin [VRmm] Vs | Vo [Vages|HoralHued Hs | Ho | Heo
[rerd]| [e) | [kg/d]| {ed] [mi [rd]
450|160 128 | 0,48 3,001 23| 7,07 | 415 | 640 | 7,20 | 5,60 | 6,40 | 1360| 1,92 | 1662 | 1.73| 198 1.92| 027 | 2.20

[480]1,60]1,28] 0481230(2,30{2,30| 831 | 415 | 640 | 7.20 | 560 | 6,40 | 13,60| 1,92 | 1652 | 1.73| 135| 1,64 | 0,23 | 1.87
480 |7160| 128] 0,48 300|280 7.07 | 491 | 640 | 720 | 5,60 | 640 | 1360 1,92 | 15521 1,47] 1,14| 1,92 027 | 220
1,60 1,23} 048] 230(230|250( 831 | 491 | 640 | 7,50 | 5,60 | 6,40 [ 13,60 1,92 | 1552 | 1,47 | 1,14| 1,64 | 0,23 | 1,67
480|160 | 1,28] 048|260 | 260 | 260| 981 | 491 | 640 | 720 | 560 | 6,40 | 1360 1,92 | 1552 1,47 | 1.14| 1,39 | 020| 1,68
480|1,60|1,28| 048 3,00(280| 7.07 | 6,15 | 640 | 7,20 | 5,60 | 6,40 | 13,60 1,9 | 15562 | 1,17| 091 | 1,92 0,27] 2,0
450|160| 128|048 230 230 | 280| 831 | 615 | 640 | 7,20 | 560 | 640 | 1360 | 1.92| 1552] 1,17 097| 1,64 023| 1,87
MMMMMM 1,60 1,23] 0,48 250 250 2,80] 981 | 6,15 | 6,40 | 7,20 | 5,60 | 6,40 | 13,60 1,92 15562 1,17 | 091] 1,39} 0,20| 1,58
480|160} 128|048 | 280|280 | 280| 1231| 6,15 | 640 | 7,20 | 5,60 | 640 | 1360] 1,92 1562 1,17 091! 1,10} 0.16| 1,26

1,801 1,44 | 0,54 2,30 2,30| 2,30] 831 | 4,15 | 720 | 8,10 | 6,30 | 7,20 | 15,30 2,16 | 1746 1,05| 152 1,84] 0,26 2,10
540 1,80 144|057 | 230 | 230 | 250 | 837 | 491 | 720 | 810 | 630 | 7,20 | 1530|216 | 1746 | 1,65 1,28 1,84| 026 | 2.10
540 1,80 | 144 | 054 250|250 250| 9,81 | 4,01 | 720 | 810 | 6,30 | 7.20 | 1530 2,16 | 1745|165 i28| 1,56 | 0,22 | 1,78
540] 1,80| 144|054 | 2.0 | 2,30 | 280 831 | 6,15 | 720 | 8,10 | 630 | 7,20 | 1530|216 | 1746| 1,32 | 1,02| 1,84| 026 | 210
540 1,80 | 1,44 | 054|250 | 2501 2,80 981 | 6,15 | 720 | 810 | 6,30 | 7,20 | 1530 2,16 | 17.46| 1,32 102} 1,56 | 022 [ 1,58
540 1,80 144 054| 280|280 | 280| 1231 | 6,15 | 7,20 | 810 | 630 | 720 | 1530|216 | 1746 | 1,32| 1,02| 1,241 0,18 | 1,42
1,801 1,44 0,54] 2,30 | 2,30(3,00] 831 | 7,07 | 7.20 | 810 | 6.30 | 7,20 | 1530 | 2,16 | 1746] 1,15| 089 1,84 | 0,25 | 2,10
540|180 | 144 | 054 | 250 | 250 | 30| 981 | 707 | 7207810 | 630 | 720 | 1530216 | 1746 1,15 088 | 1,56 | 022| 1.78
540 1,80 | 1,44 | 0,5¢| 2,80 | 2,80 3,00 | 12,31 | 7,07 | 720 | 810 | 6,30 | 7,20 | 15,30 | 2,16 | 1746 1,15 0,89 | 1,24 | 0,18] 1,82
540|180 | 144|054 | 3,00 | 3,00 3,00| 14,13| 707 | 720 | 810 | 630 | 720 | 1530|216 | 1746 1,15 089 | 1,08 | 0,15| 1,24
6,00 2,00 1,60[0,60| 250|250 250| 9,81 | 4,91 | 800 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 17.00| 2,40] 1940|183 | 143| 1,73 ] 0.24| 1,68
600|200 | 160|060} 200|200} 200| 6,28 | 6,5 | 800 | 9,00 | 700 | 8,00 | 1700|2401 1940 1,46 | 1,14| 271 | 038|309
600[2,00]1,60|0,60]280]280]280(1231] 6,15 | 800 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 17,00 2,40] 1940 1,46 1,14| 1,33 | 0,19 1,58
6002001 1.60| 0,60} 250|250 | 3,00] 981 | 707 | 800 | 500 | 700 | 8,00 | 1700|240 | 1940| 1,27 | 099] 1,73| 024] 1,98
6,00 2,00]1,60| 060! 280|280 3,00] 12,31 7,07 | 800 | 9,00 | 7,00 | 800 | 17.00] 2,40} 1940} 1,27 | 099 1,38 0,19] 1,58
600 2,00 1,60 0,60 13,00 [ 3,00 | 3,00| 14,13 | 7,07 | 800 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 1200|240 | 1940} 1,27 | 0.99] 1,20| 0.17] 1,37
660220 1,76 0,66 | 250 | 250 2,50 9,81 | 4,91 | 880 | 9,90 | 7,70 | £,80 | 18,70] 2,64 | 21,34 | 2,02 157 | 1,91 [ 0,87 | 2.17
6601220 1,76 | 0,66 | 250 | 250 | 2.80| 981 | 6,45 | 880 | 9.90 | 7.70 | 880 | 1870|264 | 2134 1,61 125| 1.97| 027 217
6,60 2,20 1,76 | 0,66 | 2,80 | 2,80 | 2,80| 12,31 | 6.15 | 880 | 9,90 | 7,70 | 8,80 | 18,70 | 2,64 | 2134 | 1,61 | 125 1,52| 0,21 | 1.7
6601220 1,76 )| 0,65 | 250 | 250 | 3,00| 981 | 707 | 880 | 990 | 7,70 | 880 | 1870|264 | 21.34| 1.40| 109| 191|027 | 217
6,60]2,20] 1,76 0,66 | 2,80 | 2,80 | 3,00] 12,31 | 7,07 | 880 | 9,90 | 7.70 | 8,80 | 18,70 | 2,64 | 21,34| 140|109 1,52] 021 | 1,73
660|220 1,76| 0,66 | 3,00 3,00 | 3,00| 14,13 707 | 880 | 890 | 7,70 | 8,80 | 1870|264 (21,34 | 1,40 1,08| 1,32| 0,19| 1.5
7.20) 2,40 1,82 0,72 2,80 2,80 | 280 12,31 | 6,15 | 9,60 | 10,80 | 8,40 | 9,60 | 20,40 | 2,88 | 2328 ] 1,75| 136 | 1,66 | 0,23 | 1,89
720|240 192 072|280 280|300 1231| 707 | 960 | 10,80 840 | 9,60 | 2040|288 | 2328 | 1,63 | 1.19| 1,66 | 023} 1.89
7,2012,40]1,92[ 0,723,001 3,00 3,00] 14,13] 7.07 | 9,60 | 10,80 8,40 | 9,60 | 20,40 | 2,68 | 2328|153 | 1,19 | LA ORPELED
7501250 [ 200] 0.7 | 2.80 | 2.80 | 280 | 12,31 | 6,15 | 10,00 71.25| 8.7 | 10.00 | 21,25 3,00 | 2425 | 183 | 19957 73 24| 199
7601250 2,00 0,75 3,00 | 3,00 3,00| 14,33 | 7,07 | 10,00| 11,25| 8,75 | 10,00 21,25 | 3,00 | 2425 | 159 | 164 | 1 80,1001 | 1,72

Dle aufgefiihrten Volumina und Hohen bestimmen die Mindestgréfen und kdnnen in der Praxis grofiefsein. r\ﬁeﬁ)ﬁa&:fgefﬁhrt
Durchmesser sind zu interpolieren. i
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Kurzzeichen und Einhegiten s. Anlagse 4.
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinkiaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-
Kennzeichnung: SBR-Antagen aus Beton; Ablaufklasse D Anlage 9

Kennwerte McWater ®, Mehrbehélteraniage, vergréBerte Vorklarung

Z57766.13 1.55.21-26/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-66.31-487 vom 13. Junl 2013 Instlm:
Bautechnik

Funktionsbeschreibung McWater®

Die Klaranlage arbeitet mit siner Zykluszsit von ca. 8 Stunden. Hiervon entfallen 2 Stunden auf die Absetzphase.
Der Klarwasserabzug dauert je nach Anlagengrofie bis zu 20 Minuten. Wahrend der 6 Stunden Bel(ftungsphase
wird intermittierend Sauerstoff in die Belebung eingebracht.

Die Anlage hat einen vorgeschalteten Grobtang, der zur Speichserung des Primér- und Sekundarschlamms sowie
zur Pufferung des Zulaufwassers dient.

Der Puffer kann mindestens die in 4 Stunden maximal zulaufende Abwassermenge {(Qio) aufnehmen. 4 Stunden
sind die maximale Zeit, in der der SBR-Belebung kein Abwasser zugefiihrt werden darf (2 Stunden vor Absetzphase
+ 2 Stunden Absetzphase).

Die theorstische Tageszulaufmenge ist berechnet flir einen Aufstau bis Unterkante Zulaufrohr. Flir den Notfall steht
das Zulaufrohr als Stauraumkanal zur Verfligung. Bei einem Rickstau Uber Oberkante Zulaufrohr wird das zuflie-
Bende Wasser Uber einen Notliberlauf abgefiihrt.

Die Beschickung der Belebung aus dem Puffer erfolgt iiber einen Druckluftheber. Die lstzte Beschickung erfolgt 2
Stunden vor der Absetzphase.
Einmal pro Zykius wird Uberschussschiamm in den Grobfang gepumpt.

Nach der Absetzphase wird das gereinigte Abwasser bis zum Ausschaltpunkt des Schwimmers in den Ablauf
gepumpt. Eine Probenahmemdglichkeit ist vorzusehen!

Die Anlage wechselt automatisch in den Urlaubsbetrieb, wenn 6 Stunden nach Zyklusbeginn der Einschaltpunkl des
Schwimmers noch nicht erreicht ist. Wahrend des Urlaubsbelriebs werden die Belliftungszeiten auf etwa 30 % der
normalen Bellliftungszeit reduziert. Eine Beschickung erfolgt welterhin regelmiBig.

Sobald der Einschaltpunkt des Schwimmers erreicht wird, wechselt die Anlage in den Normalbetrieb. Nach 2
Stunden beginnt die Absetzphase.

Die Steuerung der Anlage erfolgt Uber eine SPS. Fehlermeldungen werden optisch und akustisch angezeigt.

e
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsc_hes
Nr. Z-65.31-487 vom 13. Juni 2013 Inm}ﬁ:
Bautechnik

Einbauanweisung Behalter

Schachtarbeiten — Baugrube

Die Baugrube ist durch oinen Tiafbaubetrieb zu erstellen. Sie sollte so bemessen sein, dass das Versetzen der
Fertigteile nicht behindert wird. Eventuell vorhandenes Schicht- oder Grundwasser ist abzusenken und eine
Auftriebssicherung vorzusehen. Die Tiefe der Baugrube erhdht sich um die Stérke des Fundamentes. Die
Tragfahigkeit des Bodens ergibt sich aus der jeweiligen Bodenklasse. Bei unglinstigen Verhaltnissen ist ein
Bodenaustausch mit entsprechender Verdichtung vorzunehmen. Eine 5 — 10 cm dicke Schicht aus steinfreiem
Beden reicht meist aus. Sollte eine Bodenplatte erforderlich sein, ist auf waagerechten Einbau zu achten. Eine
Baugenehmigung wird vorausgesetzt. )

Fertigungsbedingt hat die Bodenplatte einen umlaufenden Uberstand bis zu 50 mm. Beim Aushub ist auf
ausreichenden Arbeitsraum zu achten,

Montage der Einzelieile

Die Montage der Betonfertigteile erfolgt mit {iblichem Zement- oder Fertigmértel nach DIN 18557, versetzt mit
einem Zusaiz fiir die Wasserdichtheit. Der Mérte! muss mind. der MG lll nach DIN 1053-1 entsprechen. Die
Fugenh&he sollte mind. 15 mm betragen.

Achtung: Die Baumafle sind ohne Fugendicke angegsbenl

Der Mortel sollte auch gegen schwachen chemischen Angriff nach DIN 1045 widerstandsfahig sein. Beim Einsatz
von Fugendichtmitteln ist auf ausreichende Druckfestigkelt zu achten und die Haftzugfestigkeit von 0,8 N/mm2
einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass die Fugen gereinigt und flr eine bessere Abbindung vorgendsst werden. Auf den
gesamten Z-Falz ist eine Wulst Mirtel so aufzutragen, dass es sich gut in den Falz quetscht. Bei nochmaligem
Anheben einss bereits aufgeseizien Teiles ist die Mdrtslfuge zu ernsuern, damit keine mdrtellosen Stellen auftreten.
Diese sind nachtriglich schwer zu erkennen und abzudichten.

Pritfung der Wasserdichtheit

Nach dem Aushéirten der Mérielfugen ist die Dichtheitspriifung, entsprechend DIN EN 1610 durchzuilihren,

Zur Priifung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur OK Behélter (= UK Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu
fullen. Nach Sattigung darf der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m? benstzter Innenflache der
AuBenwande nicht Gberschreiten.

Bedingungen beim Versetzen von Werks-LKW

Grundsétzlich entscheidet der Fahrer vor Ort, Uber die Moglichkeit des Versetzens vom LKW aus! Folgende
Voraussetzungen milssen gegeben sein:

2 die Befahrbarkeit des Untergrundes mit ca. 25 t, {Lange 18 m flir Sattelzug; 10 m f{ir Solofahrzeug —
Maschinenwagen und jeweils Breite 3 m; Héhe 4 m);

sollten Druckschéden entstehen, wird keine Haftung (ibernommen;

erforderliche Rangiermfiglichkeiten, Oberleitungen, Bdume etc. diirfen im Schwenkbereich nicht

varhanden sein {Unterfahrhéhe 7 m, Schwenkbereich 10 m)

die Anfahrt muss ritckwéris bis 1 m an die Baugrube méglich sein,

es sind zwei versierte Arbeitskrifte zu stellen;

fir die Fugendichtheit, den Mortel und andere Materialien ist der Bauherr verantwortlich;
eine Einbaugenehmigung setzen wir voraus.
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Allgemsine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-56.31-487 vom 13. Juni 2013 lnsh}g:
Bautechnik

Einbauanweisung McWater®

Belliftungseinrichtung im SBR-Becken justieren.

Mammutheber flir die Beschickung, Klarwasserabzug und Schlammriickfihrung geméR der jeweiligen Vorgaben in
den dazugeh&rigen Becken montieren. Der Ablaufschlauch f(ir Klarwasser sollle ca. 1 m in das Ablaufrohr
eingefiihrt werden um einen Ricklauf in die Grube zu vermeiden.

Zur Probenahme kann ein separates ProbenahmegefdB am Ablauf vorgesehen werden. In diesem Fall wird der
Ablaufschlauch am ProbegefdB mit einer Rohrschelle befestigt. Der Schiauch darf nicht in das dort befindliche
Wasser eintauchen.

Der Schwimmerschalter ist geméB AnschluBgroBe und Beckenflache so einzuhangen, dass der Schalter auf Héhe
Hw, min @Usschaltet {(s. Zulassung bzw. separate klartechnische Berechnung).

Jeweils einen Druckluftschlauch mit den mitgelieferten Schlauchschellen an die Anschlusstillen fir Bel(ftung,
Beschickung, Klarwasserabzug /Schlammrickilihrung befestigen und zusammen mit dem Schwimmerkabel zur
Steuerung ansteigend verlegen (Leerrohr) und anschliefien (s. gesonderte Bedienungsanieitung).

Die Anlage mindestens 30 cm Uber den Membranbeliiftern mit Wasser fillen. Im Handbetrieb kann die Funktion der
Belliftung und der Magnetventile durchgeflihrt werden. Eine korrekte Leistungsiiberpriifung der Mammutpumpen ist
jedoch nur bei kemplett gefliliten Behéltern moglichi

Die Einstellung des Steuergerétes entnehmen Sie bitte der gesonderten Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie bei alien Anschlussarbeiten, dass alle Kabel und Schluche lang genug sind, damrt die Einheiten
problemlos aus der Anlage entnommen warden kénnen. .
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